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Ubersicht

Dieses Programm ist eine Simulationsanwendung des Prozessleit- und Automatisierungssystems
WinErs mit der fiir die Ausbildung regelungstechnische Ubungen und Analysen durchgefiihrt werden
kénnen.

Auf der ersten Seite befindet sich das Inhaltsverzeichnis tiber das Sie zu den verschiedenen Ubungen
und Untersuchungen kommen kénnen. Klicken Sie hierfiir auf die Texte mit blauer Schrift. Sie kdnnen
auch die Seiten nacheinander durchlaufen, indem Sie auf die Schaltflache Weiter >> klicken. Die
Schaltflache Ende beendet das Programm.

Unter Punkt 1 des Regelungstechnischen Praktikums Teil Il befindet sich die Mdglichkeit, das
Verhalten der einzelnen Standardregler P-, |-, PI- und PID-Regler durch Aufschalten von
Eingangsspriingen zu betrachten. Weiterhin ist hier die Moglichkeit gegeben, das Verhalten eines
Dreipunktreglers zu untersuchen.

Unter den Punkten 2 - 6 stehen verschiedene Prozesse bzw. Strecken zur Verfligung, an denen das
Verhalten der Strecken und der Regelkreise mit verschiedenen Reglern untersucht werden kann.
Neben der Uberwachung der Prozesssignale in der Trenddarstellung werden die Signalverldufe
aufgezeichnet, um nachtraglich das Einschwingverhalten der Strecken, Regler und Regelkreise
analysieren und ausmessen zu kénnen. Fir die einzelnen Strecken kann das Fiihrungs- und
Storverhalten mit den Standardreglern P-, |-, PI-, PID-Regler und dem Dreipunktregler untersucht
werden. Die Reglerparameter sind beliebig verstellbar, so dass eigene Optimierungen des
Regelkreisverhaltens durchgefiihrt werden kénnen.

Weiterhin wird die quadratische Regelabweichung in jedem Regelkreis ausgegeben und bei den
Prozessen ist eine Hand / Automatik - Umschaltung der Regler méglich. Alle Signalverlaufe werden
aufgezeichnet und kénnen nachtraglich ausgewertet und ausgemessen werden.



1 Reglerverhalten

1.1 Standardregler
Hier konnen Sie das Verhalten der einzelnen Standard-Regler P-, |-, PI- und PID-Regler auf
Eingangsspriinge untersuchen, sowie die Funktionsweise eines Dreipunktreglers betrachten.

Klicken Sie bitte zuerst auf die Schaltflache "Start". Daraufhin erscheint neben dem Taster der Text
"Sprung aufschalten". Durch Klicken auf den Schalter geben Sie ein sprungférmiges Signal auf den
Eingang des Reglers. Eingangs- und Ausgangssignal werden in dem Diagramm graphisch dargestellt.
Die Werte der Signale werden automatisch gespeichert. Sie kénnen sie durch Driicken von
"Auswertung" nachtraglich in einem Diagramm betrachten, um z.B. die Parameter des Reglers zu
verifizieren. Hier haben Sie verschiedene Auswertemoglichkeiten. Durch Klicken auf die Signalnamen
wird die Y-Skala umgeschaltet. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des
aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen wird die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn
Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur
Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Die Reglerparameter kdnnen in den entsprechend beschrifteten Editierfeldern verdandert werden.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop", mit "Weiter >>" oder "<<
Zuriick" gelangen Sie zur Ubersicht bzw. zu weiteren Seiten.

1.2 Dreipunktregler
Hier konnen Sie die Funktionsweise eines Dreipunktreglers betrachten.

Klicken Sie bitte zuerst auf die Schaltflache "Start". Daraufhin werden in der Visualisierung die
Schaltflachen "<", "Stop" ,">" und "Reset" freigegeben. Nach Klicken auf "<" wird der Istwert kleiner,
bei Betitigen von ">" wird er gréRer. "Stop" hilt diese Anderung an und nach Betétigen von "Reset"
wird die graphische Darstellung zuriickgesetzt.

Die Reglerparameter Ansprechschwelle und Hysterese kénnen in den entsprechend beschrifteten
Editierfeldern verandert werden.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop", mit "Ubersicht" oder "<<
Zuriick" gelangen Sie zur Ubersicht bzw. zu weiteren Prozessbildern.



2 Temperaturregelung

2.1 Ungeregelte Anlage

Bei dem Prozess handelt es sich um ein Zimmer, das von einer Elektroheizung geheizt wird. Die
regelungstechnische Aufgabe besteht darin, die Temperatur des Raumes durch Veranderung der
Heizleistung so zu regeln, dass diese einem vorgegebenen Sollwert entspricht. Die Heizleistung ist die
Eingangsgrolle, die Innentemperatur des Zimmers die AusgangsgroRe des Systems. Die
AuBentemperatur und der Grad der Fenster6ffnung stellen StorgroRRen dar.

Die Simulation des Prozesses wird durch ein Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Nun
kénnen Sie versuchen, die Isttemperatur dem eingestellten Sollwert manuell nachzufiihren, indem
Sie die Heizleistung Gber den Schieberegler oder durch Eingabe in den entsprechenden Feldern
verandern. Verandern der Aullentemperatur oder der Fensteroffnung flihrt zu einer Storung, die es
auszuregeln gilt.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Mit "Weiter >>" oder "<<
Zurlick" gelangen Sie zu den gewlinschten Seiten.

2.2 Geregelte Anlage
Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage (Temperaturstrecke ungeregelt) wird die
Regelung der Temperatur nicht manuell sondern von einem PI-Regler ausgefihrt.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Automatisch
werden definierte Anfangsbedingungen eingestellt. Ein PI-Regler beginnt liber die Regelung der
elektrischen Heizleistung, den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Sie kdnnen den Sollwert und die AuBentemperatur sowie den Grad der Fenster6ffnung liber die
zugehorigen Schieberegler oder durch Eingabe von Werten unter den jeweiligen Schiebereglern
verandern.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Mit "Weiter >>" oder "<<
Zurick" gelangen Sie zu den gewiinschten Seiten.

2.3 Strecke untersuchen
Hier kann das Verhalten der Strecke auf Anderungen der Heizleistung, der AuBentemperatur und des
Grades der Fensteroffnung untersucht werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Heizleistung, Fenster6ffnung und
AulRentemperatur kdnnen lber die Schieberegler oder die Anzeigefelder verandert werden.

Die Innen- und AuRentemperaturen, sowie die Fensteroffnung und die Heizleistung werden aktuell in
einem Diagramm grafisch dargestellt. Die Werte dieser Signale werden automatisch gespeichert, so
dass sie nachtraglich in einem Zeitdiagramm ausgewertet werden kénnen, z.B. um die Zeitkonstante
der Strecke zu ermitteln. Uber "Auswertung" erhalten Sie die gespeicherten Messwerte in einem
Zeitdiagramm dargestellt. Durch Klicken auf die Signalnamen kénnen Sie die Y-Skala umschalten.
Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch
Festhalten und Ziehen wird die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung



gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaéglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten
Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlnschten Seiten gelangen.

2.4 Regelung mit P-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der P-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur,
AuBentemperatur und Fensteroffnung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert
sowie die StorgroRen AuBentemperatur und Fensteroéffnung kénnen lber die Schieberegler oder die
Anzeigefelder verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand
genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch
Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den
Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. eines Stérwertes und bei einer Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich durch Klicken auf
"Auswertung" in einem Zeitdiagramm betrachtet und ausgewertet werden. Hier haben Sie
verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um.
Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch
Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfliigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die
Reglerparameter, als auch die Solltemperatur, AuRentemperatur und Fenster6ffnung verandert
werden kdnnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit
zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdiinschten Seiten gelangen.



2.5 Regelung mit I-Regler
Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der I-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur,
AuBentemperatur und Fensteréffnung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert
sowie die StorgroBen AuBentemperatur und Fensteroéffnung kénnen lber die Schieberegler oder die
Anzeigefelder verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand
genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch
Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den
Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. eines Stérwertes und bei einer Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich durch Klicken auf
"Auswertung" in einem Zeitdiagramm betrachtet und ausgewertet werden. Hier haben Sie
verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um.
Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch
Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfligung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die
Reglerparameter, als auch die Solltemperatur, AuBentemperatur und Fenster6ffnung verandert
werden konnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit
zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlinschten Seiten gelangen.

2.6 Regelung mit PI-Regler
Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der PI-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.



Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur,
AuBentemperatur und Fensteroffnung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert
sowie die StorgroRen AulRentemperatur und Fenster6ffnung konnen lber die Schieberegler oder die
Anzeigefelder verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand
genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch
Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den
Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. eines Stérwertes und bei einer Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich durch Klicken auf
"Auswertung" in einem Zeitdiagramm betrachtet und ausgewertet werden. Hier haben Sie
verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um.
Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch
Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die
Reglerparameter, als auch die Solltemperatur, AuRentemperatur und Fenster6ffnung verandert
werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik - Umschaltung des Reglers méglich und damit
zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdinschten Seiten gelangen.

2.7 Regelung mit PID-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der PID-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur,
AulRentemperatur und Fensteroffnung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert
sowie die StorgroBen AuBentemperatur und Fensteréffnung kénnen (ber die Schieberegler oder die
Anzeigefelder verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand
genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch
Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den
Regler wieder auf Automatikbetrieb.



Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. eines Stérwertes und bei einer Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich durch Klicken auf
"Auswertung" in einem Zeitdiagramm betrachtet und ausgewertet werden. Hier haben Sie
verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um.
Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch
Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die
Reglerparameter, als auch die Solltemperatur, AuRentemperatur und Fenster6ffnung verandert
werden kdnnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit
zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlnschten Seiten gelangen.



3 Motordrehzahl

3.1 Ungeregelte Anlage

Bei dem Prozess handelt es sich um einen Motor, dessen Drehzahl durch Veranderung der
Eingangsspannung des Motors geregelt werden soll. Die Spannung ist die EingangsgroRe, die
Drehzahl des Motors die AusgangsgroRe des Systems. Das Signal Last wirkt als StorgrolRe.

Die Simulation des Prozesses wird durch ein Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Nun
koénnen Sie versuchen, die Istdrehzahl dem eingestellten Sollwert manuell nachzufiihren, indem Sie
die Spannung lGber den Schieberegler oder durch Eingabe in den entsprechenden Feldern verdndern.
Verandern der Last durch den Drehregler, den Schieberegler oder durch Eingabe der Lastwerte in
den entsprechenden Feldern fihrt zu einer Storung, die es auszuregeln gilt.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltfliche "Stop". Mit "Weiter >>", "Ubersicht"
oder "<< Zurick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

3.2 Geregelte Anlage
Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage (Motordrehzahlstrecke ungeregelt) wird die
Regelung der Drehzahl nicht manuell sondern von einem Pl-Regler ausgefiihrt.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Automatisch
werden definierte Anfangsbedingungen eingestellt. Ein PI-Regler beginnt liber die Regelung der
elektrischen Spannung, den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Sie kénnen den Sollwert (iber den zugehorigen Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den
entsprechenden Feldern verdndern. Stérungen kénnen durch Verdndern der Lastwerte (Verstellen
des Drehreglers, des Schiebereglers oder durch Eingabe von Lastwerten in den entsprechenden
Feldern) aufgeschaltet werden.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltfliche "Stop". Mit "Weiter >>", "Ubersicht"
oder "<< Zurick" gelangen Sie zu den gewiinschten Seiten.

3.3 Strecke untersuchen
Hier kann das Verhalten der Strecke auf Anderung der Eingangsspannung und auf Lastdnderungen
untersucht werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Die Spannung kann tiber den
Schieberegler oder die entsprechenden Anzeigefelder verandert werden. Die Last wird tGber den
Drehregler den Schieberegler oder die entsprechenden Eingabefelder verandert.

Die Istdrehzahl, die Eingangsspannung und die Last werden aktuell in einem Diagramm grafisch
dargestellt. Die Werte dieser Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie nachtraglich in
einem Zeitdiagramm ausgewertet werden kdnnen, z.B. um die Zeitkonstante der Strecke zu
ermitteln. Uber "Auswertung" werden die gespeicherten Messwerte grafisch in einem Zeitdiagramm
dargestellt. Durch Klicken auf die Signalnamen kénnen Sie die Y-Skala umschalten. Durch Klicken auf
die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
wird die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken,
werden Ihnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt



verandern, Wertebereich verdandern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine
Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlnschten Seiten gelangen.

3.4 Regelung mit P-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der P-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldrehzahl, Istdrehzahl und
Eingangsspannung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Der Sollwert kann tGber den
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb des Schiebereglers bzw. unterhalb der Balkenanzeige
verandert werden. Die Stérung kann durch Verandern des Lastwertes (Drehregler, Schieberegler und
entsprechende Eingabefelder) aufgeschaltet werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der
Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Spannung) durch den
Schieberegler oder durch Eingabe von Werten im Anzeigefeld zu verstellen. Klicken auf "Regelung
Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Stérwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Maoglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, die
Solldrehzahl und die StérgréRe "Last" verandert werden kann. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.



Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten
Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewlinschten Seiten gelangen.

3.5 Regelung mit I-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StorgroRenanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der I-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldrehzahl, Istdrehzahl und
Eingangsspannung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Der Sollwert kann tber den
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb des Schiebereglers bzw. unterhalb der Balkenanzeige
verandert werden. Die Stérung kann durch Verandern des Lastwertes (Drehregler, Schieberegler und
entsprechende Eingabefelder) aufgeschaltet werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der
Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Spannung) durch den
Schieberegler oder durch Eingabe von Werten im Anzeigefeld zu verstellen. Klicken auf "Regelung
Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Storwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfliigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, die
Solldrehzahl und die StérgroRe "Last" verandert werden kann. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewlinschten Seiten gelangen.



3.6 Regelung mit PI-Regler
Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der PI-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldrehzahl, Istdrehzahl und
Eingangsspannung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Der Sollwert kann tber den
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb des Schiebereglers bzw. unterhalb der Balkenanzeige
verandert werden. Die Stérung kann durch Verandern des Lastwertes (Drehregler, Schieberegler und
entsprechende Eingabefelder) aufgeschaltet werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der
Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Spannung) durch den
Schieberegler oder durch Eingabe von Werten im Anzeigefeld zu verstellen. Klicken auf "Regelung
Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Stérwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und konnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Maoglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, die
Solldrehzahl und die StérgréRe "Last" verandert werden kann. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewlinschten Seiten gelangen.

3.7 Regelung mit PID-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.



Als Regler wird der PID-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldrehzahl, Istdrehzahl und
Eingangsspannung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Der Sollwert kann tber den
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb des Schiebereglers bzw. unterhalb der Balkenanzeige
verandert werden. Die Stérung kann durch Verandern des Lastwertes (Drehregler, Schieberegler und
entsprechende Eingabefelder) aufgeschaltet werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der
Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Spannung) durch den
Schieberegler oder durch Eingabe von Werten im Anzeigefeld zu verstellen. Klicken auf "Regelung
Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Storwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfliigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, die
Solldrehzahl und die StérgroRe "Last" verandert werden kann. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewlinschten Seiten gelangen.



4 Durchflussregelung

4.1 Ungeregelte Anlage

Bei dem Prozess handelt es sich um ein Rohr mit einem Ventil, das mit einem eingestellten
Leitungsdruck von Wasser durchflossen wird. Die regelungstechnische Aufgabe besteht darin, den
Durchfluss des Rohres durch Veranderung der Ventilstellung so zu regeln, dass diese einem
vorgegebenen Sollwert entspricht. Der Leitungsdruck in der Leitung ist die Storgrofie, die
Ventilstellung die EingangsgroRe und der Durchfluss die AusgangsgroRe des Systems.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Nun kénnen
Sie versuchen, den Istdurchfluss dem eingestellten Sollwert manuell nachzufiihren, indem Sie die
Ventilstellung tiber den Schieberegler oder durch Eingabe in den entsprechenden Feldern verandern.
Eine Anderung des Leitungsdrucks wirkt sich ebenfalls auf den Durchfluss aus.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltfliche "Stop". Mit "Weiter >>", "Ubersicht"
oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den gewiinschten Seiten.

4.2 Geregelte Anlage
Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage (Durchflussstrecke ungeregelt) wird die

Regelung des Durchflusses nicht manuell sondern von einem PI-Regler ausgefiihrt.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Ein PI-Regler
beginnt iber die Regelung der Ventilstellung, den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Sie kénnen den Sollwert (iber den zugehdorigen Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den
entsprechenden Feldern verandern. Weiterhin ist es moglich den Leitungsdruck auf gleiche Weise zu
verandern.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltfliche "Stop". Mit "Weiter >>", "Ubersicht"
oder "<< Zurick" gelangen Sie zu den gewiinschten Seiten.

4.3 Strecke untersuchen
Hier kann das Verhalten der Strecke auf Anderung der Ventilstellung und des Leitungsdrucks
untersucht werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Die Ventilstellung und der
Leitungsdruck kdnnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb des Schiebereglers
bzw. unterhalb der Balkenanzeige verdandert werden.

Der Ist- und Solldurchfluss, sowie die Ventilstellung und Leitungsdruck, werden aktuell in einem
Diagramm grafisch dargestellt. Die Werte dieser Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie
nachtraglich in einem Zeitdiagramm ausgewertet werden kénnen, z.B. um die Zeitkonstante der
Strecke zu ermitteln. Uber "Auswertung" werden die gespeicherten Messwerte grafisch in einem
Zeitdiagramm dargestellt. Durch Klicken auf die Signalnamen kénnen Sie die Y-Skala umschalten.
Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch
Festhalten und Ziehen wird die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
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gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlnschten Seiten gelangen.

4.4 Regelung mit P-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der P-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldurchfluss,

Istdurchfluss Leitungsdruck und Ventilstellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Leitungsdruck kdnnen liber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der
Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeige verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung
Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventilstellung)
durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den entsprechenden Anzeigefeldern zu
verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Storwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfligung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, der
Solldurchfluss und der Leitungsdruck verandert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik
- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdiinschten Seiten gelangen.



4.5 Regelung mit I-Regler
Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der I-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldurchfluss,

Istdurchfluss Leitungsdruck und Ventilstellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Leitungsdruck kdnnen (iber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der
Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeige verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung
Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventilstellung)
durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den entsprechenden Anzeigefeldern zu
verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Storwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, der
Solldurchfluss und der Leitungsdruck verandert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik
- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlinschten Seiten gelangen.

4.6 Regelung mit Pl-Regler
Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der PI-Regler genommen.



Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldurchfluss,

Istdurchfluss Leitungsdruck und Ventilstellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Leitungsdruck kénnen lber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der
Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeige verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung
Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventilstellung)
durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den entsprechenden Anzeigefeldern zu
verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Stérwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemdoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter"” 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, der
Solldurchfluss und der Leitungsdruck verdndert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik
- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdinschten Seiten gelangen.

4.7 Regelung mit PID-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der PID-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Giber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldurchfluss,

Istdurchfluss Leitungsdruck und Ventilstellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Leitungsdruck kdnnen liber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der
Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeige verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung



Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventilstellung)
durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den entsprechenden Anzeigefeldern zu
verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Stérwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, der
Solldurchfluss und der Leitungsdruck verdndert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik
- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlinschten Seiten gelangen.



5 Fiillstandsregelung

5.1 Ungeregelte Anlage

Als Regelstrecke wird ein Behalter mit Zu- und Abfluss simuliert. Die GrofRe des Abflusses wird durch
die Ventilstellung beeinflusst. Die regelungstechnische Aufgabe besteht darin, den Fillstand durch
Offnen oder SchlieRen des Ventils so zu regeln, dass dieser einem bestimmten Sollwert entspricht.
Der Zufluss stellt die EingangsgroRe dar, der Fillstand die AusgangsgrofRe des Systems. Als Storgrofie
wirkt der Zufluss.

Das Ventil wird Gber einen Motor angesteuert, der (iber einen Dreipunktregler gefahren wird. Durch
Ansteuern des Motors kann das Ventil auffahren, zufahren oder in der eingestellten Position
verharren. Der Dreipunktregler gibt die Befehle "auf" und "zu" aus. Die Ventil-Sollstellung ist der
Sollwert fur den Dreipunktregler. Der Ventil-Istwert folgt dem Sollwert zeitverzogert durch Auf- bzw.
Zufahren des Ventils.

Als Anfangszustand der Simulation ist das Ventil geschlossen und der Zulauf gleich Null. Damit sich
der Fullstand dandert, muss der Zulauf auf Werte groRBer Null gesetzt werden.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Nun kénnen
Sie versuchen, die Isthohe einer eingestellten Sollh6he manuell nachzufiihren, indem Sie den Ventil-
Sollwert dndern. Damit steuert der Dreipunktregler den Motor an, der das Ventil 6ffnet oder
schlieRt. Ist eine gewiinschte Ventilstellung (unter Beriicksichtigung des Schwellwertes und der
Hysterese des Dreipunktreglers) erreicht, wird der Stellmotor gestoppt und das Ventil verharrt in der
aktuellen Position.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltfliche "Stop". Mit "Weiter >>", "Ubersicht"
oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den gewiinschten Seiten.

5.2 Geregelte Anlage
Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage (Flllstandsstrecke ungeregelt) wird die
Regelung des Fillstandes nicht manuell sondern von einem PI-Regler ausgefiihrt.

Das Ventil wird Uiber einen Motor angesteuert, der Uber einen Dreipunktregler gefahren wird. Durch
Ansteuern des Motors kann das Ventil auffahren, zufahren oder in der eingestellten Position
verharren. Der Dreipunktregler gibt die Befehle "auf" und "zu" aus. Die Ventil-Sollstellung ist der
Sollwert fur den Dreipunktregler. Er wird als Stellsignal von dem Regler vorgegeben. Der Ventil-
Istwert folgt dem Sollwert zeitverzégert durch Auf- bzw. Zufahren des Ventils.

Als Anfangszustand der Simulation ist das Ventil geschlossen und der Zulauf gleich Null. Damit sich
der Fillstand andert, muss der Zulauf auf Werte groBer Null gesetzt werden.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Ein Pl-Regler
regelt den Fillstand auf den eingestellten Sollwert. Damit sich der Fiillstand dandert, muss ein
entsprechender Zulauf eingestellt werden.

Sie kénnen den Sollwert Giber den zugehdrigen Schieberegler oder durch Eingabe von Werten unter
in den entsprechenden Feldern verdandern. Den Zulauf kann auf gleiche Weise verandert werden.



Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltfliche "Stop". Mit "Weiter >>", "Ubersicht"
oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den gewiinschten Seiten.

5.3 Strecke untersuchen
Hier kann das Verhalten der Strecke auf Anderung der Ventilstellung und des Zulaufstromes
untersucht werden.

Das Ventil wird tiber einen Motor angesteuert, der iber einen Dreipunktregler gefahren wird. Durch
Ansteuern des Motors kann das Ventil auffahren, zufahren oder in der eingestellten Position
verharren. Der Dreipunktregler gibt die Befehle "auf" und "zu" aus. Die Ventil-Sollstellung ist der
Sollwert fir den Dreipunktregler. Der Ventil-Istwert folgt dem Sollwert zeitverzogert durch Auf- bzw.
Zufahren des Ventils.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Der Zulauf kann Uber einen
Schieberegler oder die entsprechenden Anzeigefelder verandert werden. Die Ventilstellung wird
durch den Dreipunktregler iiber Anderung des Ventil-Sollwertes beeinflusst.

Der Fillstand, der Zulauf, die Soll-Ventilstellung und die Ist-Ventilstellung werden aktuell im
Diagramm grafisch dargestellt. Die Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie nachtraglich
in einem Zeitdiagramm ausgewertet werden kdnnen, z.B. um die Zeitkonstante der Strecke zu
ermitteln. Uber "Auswertung" werden die gespeicherten Messwerte grafisch in einem Zeitdiagramm
dargestellt. Durch Klicken auf die Signalnamen kénnen Sie die Y-Skala umschalten. Durch Klicken auf
die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
wird die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken,
werden Ihnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt
verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdoglichkeit der Signalwerte in eine
Textdatei, statistische Auswertemoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdinschten Seiten gelangen.

5.4 Regelung mit P-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der P-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Das Ventil wird Gber einen Motor angesteuert, der (iber einen Dreipunktregler gefahren wird. Durch
Ansteuern des Motors kann das Ventil auffahren, zufahren oder in der eingestellten Position
verharren. Der Dreipunktregler gibt die Befehle "auf" und "zu" aus. Die Ventil-Sollstellung ist der
Sollwert flr den Dreipunktregler. Er wird als Stellsignal von dem Regler vorgegeben. Der Ventil-
Istwert folgt dem Sollwert zeitverzogert durch Auf- bzw. Zufahren des Ventils.

Als Anfangszustand der Simulation ist das Ventil geschlossen und der Zulauf gleich Null. Damit sich
der Fillstand andert, muss der Zulauf auf Werte groBer Null gesetzt werden.



Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollfiillstand, Istflllstand, Zulauf,
Ventil-Sollstellung und Ventil-Iststellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellit.
Sollwert und Zulaufstrom kdnnen (iber die Schieberegler oder die entsprechenden Anzeigefelder
verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist
jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventil-Sollstellung) durch den Schieberegler oder die
entsprechenden Anzeigefelder zu verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder
auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Anderung einer StérgréRe und beim Umschalten zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfligung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die
Reglerparameter, als auch der Sollflllstand und der Zulauf verdandert werden konnen. Ebenfalls ist
die Hand- / Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit eine Veranderung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdinschten Seiten gelangen.

5.5 Regelung mit I-Regler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der I-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Das Ventil wird Gber einen Motor angesteuert, der (iber einen Dreipunktregler gefahren wird. Durch
Ansteuern des Motors kann das Ventil auffahren, zufahren oder in der eingestellten Position
verharren. Der Dreipunktregler gibt die Befehle "auf" und "zu" aus. Die Ventil-Sollstellung ist der
Sollwert fir den Dreipunktregler. Er wird als Stellsignal von dem Regler vorgegeben. Der Ventil-
Istwert folgt dem Sollwert zeitverzogert durch Auf- bzw. Zufahren des Ventils.



Als Anfangszustand der Simulation ist das Ventil geschlossen und der Zulauf gleich Null. Damit sich
der Fillstand andert, muss der Zulauf auf Werte groBer Null gesetzt werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollfiillstand, Istfiillstand, Zulauf,
Ventil-Sollstellung und Ventil-Iststellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Zulaufstrom kénnen Gber die Schieberegler oder die entsprechenden Anzeigefelder
verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist
jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventil-Sollstellung) durch den Schieberegler oder die
entsprechenden Anzeigefelder zu verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder
auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Anderung einer StérgroRe und beim Umschalten zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die
Reglerparameter, als auch der Sollfillstand und der Zulauf verandert werden kdnnen. Ebenfalls ist
die Hand- / Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit eine Verdnderung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kdnnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlinschten Seiten gelangen.

5.6 Regelung mit PI-Regler
Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der Pl-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Das Ventil wird Gber einen Motor angesteuert, der (iber einen Dreipunktregler gefahren wird. Durch
Ansteuern des Motors kann das Ventil auffahren, zufahren oder in der eingestellten Position
verharren. Der Dreipunktregler gibt die Befehle "auf" und "zu" aus. Die Ventil-Sollstellung ist der



Sollwert flr den Dreipunktregler. Er wird als Stellsignal von dem Regler vorgegeben. Der Ventil-
Istwert folgt dem Sollwert zeitverzogert durch Auf- bzw. Zufahren des Ventils.

Als Anfangszustand der Simulation ist das Ventil geschlossen und der Zulauf gleich Null. Damit sich
der Fillstand andert, muss der Zulauf auf Werte groBer Null gesetzt werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollfiillstand, Istfiillstand, Zulauf,
Ventil-Sollstellung und Ventil-Iststellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Zulaufstrom kdnnen (iber die Schieberegler oder die entsprechenden Anzeigefelder
verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist
jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventil-Sollstellung) durch den Schieberegler oder die
entsprechenden Anzeigefelder zu verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder
auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Anderung einer StérgréRe und beim Umschalten zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die
Reglerparameter, als auch der Sollflllstand und der Zulauf verdandert werden konnen. Ebenfalls ist
die Hand- / Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit eine Verdnderung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlinschten Seiten gelangen.

5.7 Regelung mit PID-Regler
Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der PID-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.



Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solldurchfluss,

Istdurchfluss Leitungsdruck und Ventilstellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Leitungsdruck kénnen lber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der
Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeige verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung
Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventilstellung)
durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den entsprechenden Anzeigefeldern zu
verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Zuschalten eines Stérwertes und bei Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter"” 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter, der
Solldurchfluss und der Leitungsdruck verdndert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand- / Automatik
- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdinschten Seiten gelangen.

5.8 Regelung mit Dreipunktregler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der Dreipunkt-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Das Ventil wird Gber einen Motor angesteuert, der (iber einen Dreipunktregler gefahren wird. Durch
Ansteuern des Motors kann das Ventil auffahren, zufahren oder in der eingestellten Position
verharren. Der Dreipunktregler gibt die Befehle "auf" und "zu" aus. Die Ventil-Sollstellung ist der
Sollwert fir den Dreipunktregler. Er wird als Stellsignal von dem Regler vorgegeben. Der Ventil-
Istwert folgt dem Sollwert zeitverzogert durch Auf- bzw. Zufahren des Ventils.



Als Anfangszustand der Simulation ist das Ventil geschlossen und der Zulauf gleich Null. Damit sich
der Fillstand andert, muss der Zulauf auf Werte gréRBer Null gesetzt werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollfiillstand, Istfiillstand, Zulauf,
Ventil-Sollstellung und Ventil-Iststellung werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellit.
Sollwert und Zulaufstrom kénnen Ulber die Schieberegler oder die entsprechenden Anzeigefelder
verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist
jetzt moglich, das Stellsignal (die Ventil-Sollstellung) durch den Schieberegler oder die
entsprechenden Anzeigefelder zu verstellen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den Regler wieder
auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. Anderung einer StérgroRe und beim Umschalten zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfiigung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die
Reglerparameter, als auch der Sollflllstand und der Zulauf verandert werden kénnen. Ebenfalls ist
die Hand- / Automatik - Umschaltung des Reglers maoglich und damit eine Veranderung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlinschten Seiten gelangen.



6 Kiihlraumregelung

6.1 Ungeregelte Anlage

Bei dem Prozess handelt es sich um einen Kiihlraum, dessen Temperatur Uber zugefiihrte kalte oder
warme Luft beeinflusst wird. Die regelungstechnische Aufgabe besteht darin, die Temperatur des
Raumes durch das Offnen und SchlieBen der Ventile zu den Warmetauschern so zu regeln, dass diese
einem vorgegebenen Sollwert entspricht. Die Temperatur der Zuluft ist die Eingangsgrole, die
Raumtemperatur die AusgangsgroRRe des Systems. Als StorgrofSe wirkt die Zulufttemperatur.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Durch Driicken
der Schalter "Heizen" und "Kiihlen" oder Klicken auf die Schaltflachen neben den Ventilen kénnen Sie
die Temperatur des Kiihlraumes verandern. Sie kdnnen nun versuchen, die Isttemperatur dem
eingestellten Sollwert manuell nachzufiihren. Ein Verdndern der AuBentemperatur fiihrt zu einer
Stoérung, die es auszuregeln gilt.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltfliche "Stop". Mit "Weiter >>", "Ubersicht"
oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den gewiinschten Seiten.

6.2 Geregelte Anlage
Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage (Temperatur Kiihlraum ungeregelt) wird die
Regelung der Temperatur nicht manuell sondern von einem Dreipunkt-Regler ausgefihrt.

Die Simulation wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Ein Dreipunkt-Regler beginnt
Uber das An- und Abschalten der Ventile, die Temperatur zu regeln.

Sie kénnen den Sollwert und die Zulufttemperatur Gber die zugehorigen Schieberegler oder die
entsprechenden Eingabefelder verandern.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltfliche "Stop". Mit "Weiter >>", "Ubersicht"
oder "<< Zurick" gelangen Sie zu den gewiinschten Seiten.

6.3 Strecke untersuchen
Hier kann das Verhalten der Strecke auf Kiihlen und Heizen und Anderung der AuRentemperatur
untersucht werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Die Ventile werden durch die
jeweiligen Auswahlschalter neben den Ventilen oder Driicken der Schalter "Heizen" und "Kuhlen"
geoffnet bzw. geschlossen. Die Temperatur der Zuluft kann lber den Schieberegler oder die
Anzeigefelder verandert werden.

Die Solltemperatur und die Zulufttemperatur werden aktuell in einem Diagramm grafisch dargestellt.
Die Werte dieser Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie nachtraglich in einem
Zeitdiagramm ausgewertet werden kénnen, z.B. um die Zeitkonstante der Strecke zu ermitteln. Uber
"Auswertung" werden die gespeicherten Messwerte grafisch in einem Zeitdiagramm dargestellt.
Durch Klicken auf die Signalnamen kdnnen Sie die Y-Skala umschalten. Durch Klicken auf die
Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen wird
die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt



verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine
Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten
Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewdlnschten Seiten gelangen.

6.4 Regelung mit Dreipunktregler
Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRendanderungen
untersuchen.

Als Regler wird der Dreipunkt-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur
und Zulufttemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert sowie die
StorgroRRe Zulufttemperatur kdnnen Gber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der
Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert werden. Durch Klicken auf "Regelung
Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, die Ventile durch Klicken auf die
entsprechenden Schaltflachen zu 6ffnen oder zu schlieRen. Klicken auf "Regelung Auto" schaltet den
Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft
weiter.

In dem Feld "Regelabweichung" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen
des Sollwertes bzw. des Storwertes und bei einer Umschaltung zwischen Hand- und
Automatikbetrieb wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem
Diagramm betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier
haben Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-
Skala um. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und
durch Festhalten und Ziehen werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten
aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfligung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem die Reglerparameter des
Dreipunktreglers (Schwelle und Hysterese), die Solltemperatur und die Zulufttemperatur veréandert
werden kdnnen.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stop". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu den
gewlinschten Seiten gelangen.



