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AUFGABE 5:

Biegevorrichtung - druckabhéiingige Steuerung eines doppelt wirkenden Zylinders

Funktionsbeschreibung

Ein doppelt wirkender Zylinder Z1 bewegt die Verformplatte einer Biegevorrichtung. Durch
Betatigung des Tasters SO fahrt der Kolben aus und verformt das Werkstlck. Erst wenn das
Werkstlick mit einer bestimmten Kraft verformt wurde, soll der Kolben automatisch zurtickfahren.

S1 zeigt die Endlage des eingefahrenen Zylinders an, S2 die des ausgefahrenen Zylinders. S3
leuchtet, wenn ein neues Blech zum Verformen eingelegt wurde.
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Elektropneumatik-Schaltung

w
C)) 50 Einzelschritt ein | Einzelschritt aus | | Einzelschritt |
Die Seite ist deaktiviert und wird nicht ausgefihri!
MM ; 8?2 24V
| :::I
' I BG1
|
|
| amM3 4 2
| \ MB1
|
! T a7\ vy T ey 1
: 5[ 193 : ov
| Qmi| 2 H
A KH1
| et \ —
1 3 LA A—
1+3 | | —_ _ 1
! Druckiiberwachung |
SJ1 2 l 2 3
Y | A I
i |
? Tl 'NV am2 2 P w1 | T T W\/ i
s0 BE wBz| | | 3 |
CAAlrlT 'N'u/ ______________
K]

Ingenieurbiro Dr.-Ing. Schoop GmbH

Riechelmannweg 4
D-21109 Hamburg
Tel.: 040 / 754 922 30
www.schoop.de

Email: info@schoop.de




