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1 VORWORT

Im folgenden GRAFCET-Kursus werden alle Moglichkeiten und Funktionalitaten von GRAFCET anhand
von Beispielen, Aufgaben und Erlduterungen demonstriert.

Das Ingenieurbiiro Dr.-Ing. Schoop bietet Lernsoftware (Praktika) zum Erlernen von GRAFCET an, mit
denen die Beispiele und Aufgaben des Kursus direkt mit nachvollzogen werden kénnen.

So ist es mit den Praktika moglich, mithilfe eines GRAFCET-Editors eigene GRAFCET-Plane zu erstellen,
diese dann zu aktivieren und ausfihren zu lassen. In einer GRAFCET-Ansicht kann der Ablauf
beobachtet und Giberwacht werden.

Folgende Praktika (Lernsoftware) stehen zum eigenstandigen Arbeiten mit GRAFCET und dem
Nachvollziehen des GRAFCET-Kursus zur Verfligung:

e GRAFCET-Praktikum |

e GRAFCET-Praktikum Il

e GRAFCET-Laborversion

e Rihrkesselreaktor-Praktikum
e GRAFCET-Praktikum mit SPS
e GRAFCET-Kursus

e GRAFCET-Crossroads

e MechatronikGrafcet-Training
e Neutralisationsanlage

e LC2030-Training

e Flowlab
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2 EINFUHRENDER KURSUS IN GRAFCET MIT AUFGABEN UND LOSUNGEN

2.1 ALLGEMEINE BILDUNGS- UND ABLAUFREGELN

Jeder GRAFCET besteht aus Schritten, Transitionen, Wirkverbindungen und Aktionen.

Schritte und Transitionen mussen sich abwechseln. Eine Wirkverbindung darf nur einen Schritt
mit einer Transition bzw. eine Transition mit einem Schritt verbinden.

Jedem Schritt kbnnen eine oder mehrere Aktionen zugeordnet werden. Sie werden ausgefiihrt,
wenn der Schritt aktiv ist.

Einem Schritt muss keine Aktion zugeordnet werden. Zur Strukturierung und zum besseren
Verstandnis kann es sinnvoll sein, Schritte ohne Aktionen einzusetzen.

Ablaufe kénnen sich verzweigen und wieder zusammengefihrt werden. Man unterscheidet
simultanen (parallelen) und alternativen Ablauf.

Ein Schritt wird aktiv, wenn der vorherige Schritt aktiv ist und die zugehorige Transition erfillt
wird.

Wird ein Schritt aktiv, so wird der vorherige Schritt deaktiviert.

Nach Start des GRAFCETs werden die als Startschritte (doppelter Rahmen) gekennzeichneten
Schritte aktiv.

2.2 SCHRITTE UND TRANSITIONEN

Ein GRAFCET unterteilt sich in Schritte.
Ein Schritt ist aktiv (Zustand 1) oder inaktiv (Zustand 0).

Der Zustand eines Schrittes kann durch eine Schrittvariable X* (* ist Schrittnummer) abgefragt
werden.

GRAFCET unterscheidet Schritte und Anfangsschritte, die durch einen doppelten Rahmen
gekennzeichnet werden.

Anfangsschritte werden beim Start einer GRAFCET-Seite gesetzt.
Eine Transition bestimmt den Ubergang zwischen zwei Schritten.

Die Transitionsbedingung gibt die Weiterschaltbedingung zwischen zwei Schritten an. Die
Transitionsbedingung ist der boolscher Ausdruck, der , True” (1, wahr) oder ,,False” (0, falsch)
sein kann.
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Aufgabe 2.2.1: Erstellen Sie einen GRAFCET-Plan mit zwei Schritten. Der erste Schritt sei ein
Anfangsschritt. Der zweite Schritt wird angenommen, wenn der Taster $4
gedriickt wird.

LOosung

Einfacher GRAFCET-Plan mit zwei Schritten. -

Schritt 2 wird gesetzt, wenn die Transition zwischen den beiden 1

Schritten erfullt ist, wenn der Taster S4 gedriickt wird.

Hinweis:

Wenn Sie mit einem GRAFCET-Praktikum arbeiten und Sie wollen den GRAFCET in der GRAFCET-
Ansicht wieder starten, dann driicken Sie auf GRAFCET initialisieren in der oberen Buttonleiste. Hier
kénnen Sie durch Anfangssituation (Anfangsschritte setzen) den GRAFCET wieder mit bei dem
Anfangsschritt starten. ;

A_a

4
2.3 ZEITABHANGIGE TRANSITIONSBEDINGUNG

Soll der Ubergang zwischen zwei Schritten nach einer bestimmten Zeit erfolgen, so wird hierfiir die
zeitabhadngige Transitionsbedingung benutzt.

Die zeitabhangige Transitionsbedingung hat die Form: Zeit/Schrittvariable
Beispiel: 15s/X2

15s/X2 bedeutet, dass der Schritt nach der Transitionsbedingung gesetzt wird, wenn der vorherige
Schritt (Nr. 2) 15s aktiv war.

Aufgabe 2.3.1: Erweitern Sie den vorherigen GRAFCET-Plan um einen dritten Schritt, der
angenommen wird, wenn der zweite Schritt 15s aktiv war

Losung

— 1552
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2.4 BEISPIEL FUR TRANSITIONEN

Im Folgenden werden Beispiele flir Transitionsbedingungen angegeben, die als Aufgaben umgesetzt
werden kdénnen.

Aufgaben: GRAFCET-Plane erstellen far zwei Schritte mit folgenden
Transitionsbedingungen:

1. S1 und (nicht S2 oder S3)

L 51%(32+83)

2. Steigende Flanke von S1 (S1 geht von 0 auf 1)

— 151

3. 52 oder Steigende Flanke von S3

—SZ+T53

4. Fallende Flanke von S3 und S1

— 5351
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5. Wenn S1 auf 1 geht, soll 3s spditer die

Transitionsbedingung erfiillt sein. — 3515117

Wenn S1 wieder auf 0 geht, soll die

Bedingung noch 7s aktiv bleiben.

Achtung theoretisches Beispiel: Kann in der Praxis zu Problemen fiihren, weil u.a. der Zustand des
Schrittes 1 nicht beriicksichtigt wird.

6. Parameterl gleich 40

— [Farameter1==40]

2
*
1
7. (Parameterl gréfSer 45) und S1
-1 [Farameter! =445]*51
2
»
1
8. 52 und (Parameter1 kleiner gleich 50)
— S2*[Farameter! ==a0]
2
3
1
9. R1gr6fer R2
. . . . T [R1=Rz]
Die Potentiometer R1 und R2 lassen sich so verstellen, dass die
Bedingung erfillt ist. 2
*
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2.5 AKTIONEN

Jedem Schritt kdnnen eine oder mehrere Aktionen (Befehle) zugeordnet werden. Die Aktionen
werden ausgefiihrt, wenn der Schritt aktiv ist.

Man unterscheidet zwei Arten von Aktionen:
e Kontinuierlich wirkende Aktion
e Gespeichert wirkende Aktion
Ihr Verhalten wird durch entsprechende Zusatze bestimmt.

Die Anbindung mehrerer Aktionen an einen Schritt kann, wie unten dargestellt wird, auf
unterschiedliche Weise realisiert werden. Die oberen beiden Darstellungen werden im Normalfall
benutzt.

17

18

13

20

ABBILDUNG 1 BEISPIELE FUR DIE ANBINDUNG MEHRERER AKTIONEN AN EINEN SCHRITT
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2.6 KONTINUIERLICH WIRKENDE AKTION

Bei einer kontinuierlich wirkenden Aktion erhalt das zugewiesene Signal den Wert 1 (True), wenn der
zugehorige Schritt aktiv ist.

Ist der Schritt nicht mehr aktiv, erhalt das Signal den Wert O (False).

Achtung: Die kontinuierlich wirkende Aktion und die gespeichert wirkende Aktion diirfen nicht
kombiniert flr das gleiche Signal eingesetzt werden. Der Zustand des Signals wird nur
von der kontinuierlich wirkenden Aktion bestimmt.

Aufgabe 2.6.1: Die Lampe P1 soll durch den Schalter S1 eingeschaltet werden, 15s leuchten
und dann wieder ausgehen.

Losung
1
T =1
2
- P1
—T 15502
3
Aufgabe 2.6.2: Erweitern Sie den GRAFCET-Plan so, dass die Lampe P1 und die Lampen P2 und
P3 entsprechend an- und wieder ausgeschaltet werden.
Losung

-+ 15sxz P23
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2.7 KONTINUIERLICH WIRKENDE AKTION MIT ZUWEISUNGSBEDINGUNG

Bei einer kontinuierlich wirkenden Aktion mit Zuweisungsbedingung wird das zugehorige Signal nur
dann auf 1 gesetzt, wenn der mit der Aktion verkniipfte Schritt aktiv ist und gleichzeitig die
Zuweisungsbedingung erfillt ist, also den Wert 1 (True) hat.

Aufgabe 2.7.1: Die Leuchtdiode P4 soll Gber den Schalter S1 und die Leuchtdiode P5 tber die
Schalter S2 oder S3 an- und ausgeschaltet werden.

Lésung

51
1
o F4
S2+53
2
o P4

2.8 KONTINUIERLICH WIRKENDE AKTION MIT ZEITABHANGIGER ZUWEISUNGSBEDINGUNG

Bei der kontinuierlich wirkenden Aktion mit zeitabhangiger Zuweisungsbedingung wird die Zeit vor
der Zuweisungsbedingung als Einschaltverzogerung und die Zeit nach der Zuweisungsbedingung als
Ausschaltverzégerung angenommen.

Aufgabe 2.8.1: Die Leuchtdiode P8 soll 3s nachdem der Schalter S1 betatigt wurde anfangen
zu leuchten. Wird S1 wieder ausgeschaltet soll die Leuchtdiode 7s weiter
leuchten und dann ausgehen.

Losung

3s/51/7s
1 Pg

10
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Mit den kontinuierlich wirkenden Aktionen mit zeitabhangiger Zuweisungsbedingung sind auch
zeitverzogernde Aktionen und zeitbegrenzte Aktionen maoglich.

Aufgabe 2.8.2: 5s nachdem der Schalter S1 betatigt wurde, soll die Leuchtdiode P8 anfangen
zu leuchten. Wenn S1 ausgeschaltet wird, soll P8 ausgehen.

Lésung
4551
1
i P3
Aufgabe 2.8.3: Erstellen Sie einen Plan mit dem Sie vom ersten Schritt durch S1 in den zweiten
Schritt und mit S2 in den dritten Schritt gehen kénnen. Die Leuchtdiode P8 soll
zeitlich begrenzt fir 4s leuchten, wenn der zweite Schritt aktiviert wurde. Bei
Betatigen von S2 soll die Lampe sofort ausgehen, auch wenn die 4s noch nicht
abgelaufen sind.
Losung

T |Ta=riz)

T 52

11
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2.9 GESPEICHERT WIRKENDE AKTION BEI AKTIVIERUNG

Bei der gespeichert wirkenden Aktion bei Aktivierung wird das zugewiesene Signal auf den
angegebenen Wert gesetzt, wenn der Schritt aktiv wird (die Flanke fiir den Schritt geht von 0 auf 1).

Das Signal behilt seinen Wert, auch wenn der zugehdrige Schritt nicht mehr aktiv ist.

Durch die gespeichert wirkende Aktion kdnnen bindre und analoge Signale auf Werte bzw. Zustdnde
gesetzt werden.

Aufgabe 2.9.1: Erstellen Sie einen GRAFCET-Plan mit finf Schritten, bei dem im zweiten Schritt
die Lampe P1 mit der gespeichert wirkenden Aktion bei Aktivierung
angeschaltet wird und im vierten Schritt die Lampe mit der gespeichert
wirkenden Aktion bei Aktivierung wieder ausgeschaltet wird. Die Schritte sollen
jeweils 5s aktiv sein.

Losung
1
a5l 4
3 -
b F1:=1
1 Hsll
3
553 4
4 P1:=0
-1 5s=rH4
]
Aufgabe 1.9.2: Erstellen Sie einen GRAFCET-Plan mit finf Schritten, bei dem im zweiten Schritt

das analoge Signal Parameterl (Par1)mit der gespeichert wirkenden Aktion bei
Aktivierung auf 20 gesetzt wird und im vierten Schritt mit der gespeichert
wirkenden Aktion bei Aktivierung auf 40 gesetzt wird. Die Schritte sollen jeweils
5s aktiv sein.

12
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Losung

1

T asil 4

2 Parameter! = 20
1 aslaz

3

T Asld 4

4 Parameter! = 40
#*

T asi+4

]

2.10 GESPEICHERT WIRKENDE AKTION BEI DEAKTIVIERUNG

Bei der gespeichert wirkenden Aktion bei Deaktivierung wird das zugewiesene Signal auf den
angegebenen Wert gesetzt, wenn der Schritt deaktiviert wird (die Flanke fiir den Schritt geht von 1
auf 0).

Die gespeichert wirkende Aktion bei Deaktivierung verhalt sich wie die gespeichert wirkende Aktion
bei Aktivierung, nur dass die Speicherung erst durchgefiihrt wird, wenn der zugehorige Schritt
verlassen wird.

Aufgabe 2.10.1: Erstellen Sie einen GRAFCET-Plan mit vier Schritten, bei dem im ersten Schritt
die Lampe P1 mit der gespeichert wirkenden Aktion bei Deaktivierung
angeschaltet wird und im dritten Schritt mit der gespeichert wirkenden Aktion
bei Deaktivierung wieder ausgeschaltet wird. Die Schritte sollen jeweils 5s aktiv
sein.

13
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Losung

—+5sni1 ¥

1 GsiHl

—+5smn3 ¥

Das Verhalten von P1 bei diesem GRAFCET entspricht dem Verhalten aus Aufgabe 2.9.1

Aufgabe 2.10.2: Erstellen Sie einen GRAFCET-Plan mit vier Schritten, bei dem im ersten Schritt
das analoge Signal Parameter1 (Par1) mit der gespeichert wirkenden Aktion bei
Deaktivierung auf 20 gesetzt wird und im dritten Schritt mit der gespeichert
wirkenden Aktion bei Deaktivierung um 10 erhoht wird. Die Schritte sollen

jeweils 5s aktiv sein.

Losung

1 Parameter! = 20
¥

T a5l

2

-1 asfHz

E Parameter! = Farameter! +10
¥

T asf+3

4

14
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2.11 GESPEICHERT WIRKENDE AKTION BEI EREIGNIS

Bei der gespeichert wirkenden Aktion bei Ereignis muss der Schritt aktiv und die Ereignisbedingung

erfillt sein, damit der Wert zugewiesen wird.

Die zugewiesene Variable behilt so lange ihren Wert, bis sie durch eine andere gespeichert wirkende

Aktion Uberschrieben wird.

Aufgabe 2.11.1: Nutzen Sie die gespeichert wirkende Aktion bei Ereignis.

Erstellen Sie einen GRAFCET-Plan mit flinf Schritten. Im zweiten Schritt soll die
Lampe P1 angeschaltet und das analoge Signal Parameterl (Parl) auf 20

gesetzt werden, wenn zusatzlich Schalter S1 und S2 eingeschaltet sind. Im

vierten Schritt soll P1 wieder ausgeschaltet und Parameterl (Parl) auf 40

gesetzt werden, wenn Schalter S1 oder S2 eingeschaltet sind. Die Schritte sollen

jeweils 5s aktiv sein.

Losung

45152

Farameter! = 20

451+52

Farameter! =40

—1 Ash1

45152
E P1:=1
—1 GsMK2
3
—1 Gs03

451+52
4 —
: P1=10
—1 Gsixd
5

15
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2.12 GRAFISCHE DARSTELLUNG VON ABLAUFSTRUKTUREN
Es werden folgende Ablaufstrukturen im GRAFCET-Plan unterschieden:

e Ablaufkette
e Geschlossene Ablaufkette
e Alternative Verzweigung
o Ablaufauswahl
o Uberspringen von Schritten
o Ruckfihrsprung
e Parallele (simultane) Verzweigung
o Aktivieren von parallelen Ablaufketten

o Synchronisieren von Ablaufketten

2.12.1 ABLAUFKETTE

Die bisher gestellten Aufgaben wurden alle mit einer einfachen Ablaufkette realisiert.

Beispiel Aufgabe 2.9.1

1

- 5si1 4

2 e
Z P1 =1
—~ 52

3

583 4

4 P1:=0
—~ 54

5

16
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2.12.2 GESCHLOSSENE ABLAUFKETTE

Da mithilfe von GRAFCET allgemeine Ablaufsteuerungen von Produktionsprozessen, Maschinen,
Verfahren, etc. beschrieben werden, die ein immer wiederkehrendes Verhalten haben, werden in
GRAFCETs meistens geschlossene Ablaufketten eingesetzt. Ein Beispiel hierflir ist eine
Ampelschaltung, die in einer bestimmten Reihenfolge Lampen fiir eine gewisse Zeit an- und wieder
ausschaltet, bis die Ampel ausgeschaltet wird.

Aufgabe 2.12.1: Erstellen Sie ein Lauflicht fur die Lampen P1, P2 und P3. Die Lampen sollen
nacheinander jeweils fiir 3s leuchten. Das Lauflicht wird gestartet mit dem
Schalter S1. Wird S1 ausgeschaltet, soll das Lauflicht bis zum Ende durchlaufen
und dann warten, bis S1 wieder betatigt wird.

Losung

1
4 - 51

E P1
T 3si4 382

3

J P2
A T 303

4 P3

17
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2.12.3 ALTERNATIVE VERZWEIGUNG

2.12.3.1 ABLAUFAUSWAHL

In GRAFCET-Planen besteht die Moglichkeit, alternativ zu verzweigen. Abhdngig von den Transitionen
wird entschieden, mit welchem Schritt der Ablauf weitergeht. Alternativ verzweigte GRAFCETs
kdnnen auch wieder zusammen gefiihrt werden.

Aufgabe 2.12.2: Schalten Sie alternativ die Lampe P1 oder P2 an, abhdngig davon, ob Schalter
51 oder S2 betatigt wurde. Lassen Sie die Lampe fiir 5s leuchten.
LOosung
1
T &1 T 52
2 3
P1 5 P2
——Agil ——asid
Aufgabe 2.12.3: Verandern Sie die obige Schaltung so, dass P1 (bzw. P2) ausgeht, wenn S1 (bzw.
$2) ausgeschaltet wird. Danach soll gewartet werden, bis S1 oder S2 wieder
betatigt wird.
LOosung
1
T 51 T 52
+ 2 3
P1 kS P2
—+ 51 &2
Achtung: In den beiden oberen Aufgaben ist es sinnvoller statt der Transition S1 lieber die

Transition S1*S2 ($1 und nicht S2) bzw. statt der Transition S2 die Transition S2*S1
(52 und nicht S1) einzusetzen. Damit wird ausgeschlossen, dass beide Transitionen
gleichzeitig aktiv sein kénnen.

18
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2.12.3.2 UBERSPRINGEN VON SCHRITTEN

Eine spezielle Ablaufauswahl ist das Uberspringen von Schritten.

Aufgabe 2.12.4: Erstellen Sie wieder das Lauflicht aus Aufgabe 1.12.1. Erweitern Sie die
Schaltung so, dass die Lampe P2 nur angeschaltet wird, wenn der Schalter 52
betatigt wurde, sonst bleibt P2 aus.

Losung

1
— 51
Z P
&
— 352
3
—— 35/K5 52 — 52
4 P2
—— 354
&
5
2 P3
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2.12.3.3 RUCKFUHRSPRUNG
Durch die alternative Verzeigung konnen natirlich auch Riickspriinge erfolgen.

Aufgabe 2.12.5: Die Schaltung wird gestartet mit dem Schalter S1. Die Lampe 51 soll solange im
Sekundentakt blinken, bis S1 wieder ausgeschaltet wird. Gestartet wird der
Ablauf wieder mit S1.

Losung

1
T 51
2
i F 3 . 1
— 1543 T 1si42
A 3
—+51

2.12.4 PARALLELE (SIMULTANE) VERZWEIGUNG
2.12.4.1 AKTIVIERUNG UND SYNCHRONISIEREN VON PARALLELEN ABLAUFKETTEN

Statt alternativ zu verzweigen, besteht in GRAFCET auch die Mdglichkeit, parallel zu verzweigen. Der
Ablauf wird in zwei oder mehr Ketten verzweigt, die gleichzeitig abgearbeitet werden. Parallele
Ketten konnen auch wieder zusammengefihrt werden (Synchronisieren von parallelen
Ablaufketten). Nach der Zusammenfiihrung (Synchronisierung) wird der nachste Schritt erst aktiv,
wenn alle parallelen Ketten abgearbeitet worden sind und die Transition erfillt ist.

Die parallele Verzweigung (Aktivierung von parallelen Ablaufketten) sowie die Zusammenfiihrung
(Synchronisieren von parallelen Ablaufketten) werden durch einen Doppelstrich dargestellt.
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Aufgabe 2.12.6: Der Ablauf wird mit dem Schalter S1 gestartet. Parallel sollen die Lampen P1,
P2, P3 und die Leuchtdioden P4, P5, P6, P7 im Sekundentakt an- und wieder
ausgeschaltet werden. P3 soll erst ausgeschaltet werden, wenn P7 fiir eine
Sekunde geleuchtet hat. Nachdem die letzte Leuchtdiode P7 geleuchtet hat,
wird die Leuchtdiode P8 angeschaltet. Sie soll 5s leuchten, dann wird der
GRAFCET beendet.

Hinweis:

Bei der parallelen Verzweigung befindet sich eine Transition vor dem Doppelstrich. Nach der
Zusammenfihrung der parallelen Ketten muss eine Transition hinter dem Doppelstrich vorhanden
sein.

Bei der alternativen Verzweigung fangt jede Kette mit einer Transition an und hoért auch mit einer
Transition auf, bevor die Ketten wieder zusammengefiihrt werden.

Losung

51
E P1 5 P4
— 15042 1805
3 P2 b P5
18043 1506
4 T
4 P3 PB
1807
=
8 P7
1 1 8044 5iKE
Y P3
—— &30
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Aufgabe 2.12.7: Erweitern Sie den GRAFCET-Plan so, dass der Ablauf nach dem Leuchten von S8

wieder startet.

LOosung
1
—+ 51
2 P1 5 P4
—1 1502 T 1545
3 P2 b P5
1843 — 15046
F 3
4 P3 i PE
18T
5 P7
— 1 544*1 58
g
J Pg
—T G3/x8

2.13 STRUKTURIEREN VON GRAFCET DURCH HIERARCHIEN

Zur Strukturierung kénnen GRAFCETs in Teil-GRAFCETs oder Makros unterteilt werden.

Teil-GRAFCETs bzw. Makros werden in einem GRAFCET-Plan aufgerufen durch:

e Makroschritte
e einschlieRende Schritte

e zwangssteuernde Befehle
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2.13.1 MAKRO UND MAKROSCHRITTE

Der Makro ist eine Teilstruktur eines GRAFCETs. Der Makro muss einen Anfangs- und einen Endschritt

haben. Durch einen Rahmen um die Teilstruktur wird der Makro festgelegt.

Uber einen Makroschritt wird der Makro in einem GRAFCET-Plan aufgerufen.

Der Makroschritt, der einen Makro aufruft, kann erst verlassen werden, wenn der Makro (die

Teilstruktur) vollstandig abgearbeitet wurde, d.h. der Endschritt des Makros muss aktiv gewesen sein.

Aufgabe 2.13.1:

Definieren Sie einen Makro, der im Sekundentakt nacheinander die
Leuchtdioden P4, P5, P6, P7 an- und wieder ausschaltet.

Der Makro soll gestartet werden, wenn der Schalter S1 angeschaltet wurde.

Nachdem der Makro abgearbeitet ist, soll die Leuchtdiode P8 angeschaltet

werden. Sie soll 5s leuchten und dann wird der GRAFCET beendet.

Lésung
T ~
hl 1
Anlauf Lauchtdiocden
E1 P4 °
— 1501 T o
B 1
2 P5 | |
— 1502 T
g
7 P&
" P&
T 1503 — Asi4B
4 P7
T 1504
S
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Aufgabe 2.13.2:

Verandern Sie den GRAFCET-Plan aus Aufgabe 1.12.7 so, dass das An- und
Ausschalten der Lampen P1, P2, P3 und der Leuchtdioden P4, P5, P6, P7 jeweils

mit einem Makro realisiert wird.

B
T 51
Mz
| & |
-1
5 Pg
T 538

Lésung
e
fl1
ARlauf Lalchidioden
+ || E1 P4
-1 181
2
s Fa
1 1sf2
3 PB
1 1583
4 Py
1 1sf+4
51
"
~13
2
ARfauf Larmpen
+||EZ P1
-1 1sf-4
10
. P2
T 1s10
52 P3
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2.14 EINSCHLIERENDER SCHRITT UND EINSCHLIERENDER ANFANGSSCHRITT

Der einschlieBende Schritt bzw. der einschliefende Anfangsschritt arbeiten &dhnlich wie der
Makroschritt. Teil-GRAFCETs werden Uber einen einschlieRenden Schritt aufgerufen.

Der eingeschlossene Teil-GRAFCET wird nur solange ausgefiihrt, wie der einschliefende Schritt aktiv
ist.

Im Gegensatz zum einschlieenden Schritt kann der Makroschritt erst verlassen werden, wenn der
letzte Schritt des Makros (der Endschritt) aktiv war.

Aufgabe 2.14.1: Realisieren Sie einen Teil-GRAFCET, durch den die Lampe P1 und die Lampe P2
abwechselnd im Sekundentakt blinken. Nach Driicken des Tasters 5S4 soll das
Blinken gestartet werden. Nach 10s gehen die Lampen aus und iber den Taster
5S4 kann der Ablauf wieder gestartet werden. Nutzen Sie den einschlieRenden

Schritt.
Losung
— 4
A =1 P1 S
- 1a2 1 i Aoy
Y z Pz b
1 10s04

— 51 Biinkendea ampe P

Wenn der einschlieBende Schritt verlassen wird, werden alle Schritte des eingeschlossenen Teil-
GRAFCETs resettet (inaktiv).

A 1 P1 S

L3
T 182 180 ) 1y
A 4 P2 4

T 1054

— G Bifnkende Lampe PT
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2.15 ZWANGSSTEUERNDE BEFEHLE

Uber zwangssteuernde Befehle kénnen Teil-GRAFCETS gestartet, resettet (zuriickgesetzt) und

angehalten werden.

G1{Init} setzt den Teil-GRAFCET auf die

Anfangssituation, in der nur die g GINIT!
Anfangsschritte aktiv sind.
G1{*} halt den Teil-GRAFCET in der 14 G147
momentanen Situation solange der Schritt
aktiv ist.

21 G4}
G1{} setzt den Teil-GRAFCET in die leere
Situation, d.h. alle Schritte des Teil-

22
GRAFCETs werden resettet. Kein Schritt ist G1id}
aktiv.
G1{4} setzt den Schritt 4 des Teil-
GRAFCETs.
Aufgabe 2.15.1: Verandern Sie die Schaltung aus Aufgabe 2.14.1 so, dass die Lampe P1

permanent leuchtet, wenn das Blinken nicht eingeschaltet wurde. Schalten Sie

das Blinken mit dem Schalter S1 ein und aus. Nutzen Sie den zwangssteuernden

Befehl.

LOosung

T 1siH2 150

—G1: Biinkende Lampe P

3 G1{IMIT}
— 51
F 3
4
*
31
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Aufgabe 2.15.2:

Losung

GRAFCETs G1 (wie Aufgabe 2.15.1) und dem zwangssteuernden Befehl.

Beginnen Sie mit dem Blinken der beiden Lampen P1 und P2 mithilfe des Teil-

Durch Einschalten des Schalters S1 soll das Blinken in dem Zustand angehalten
werden, in dem es sich gerade befindet. Durch Ausschalten von S1 wird das

Blinken fortgesetzt.

Durch Einschalten des Schalters 52 soll das Blinken gestoppt und Lampe P2
angeschaltet werden. Durch Ausschalten von S2 wird das Blinken fortgesetzt.

Durch Einschalten des Schalters S3 soll das Blinken gestoppt und beide Lampen
P1, P2 ausgeschaltet werden. Durch Ausschalten von S3 wird das Blinken

fortgesetzt.

Nutzen Sie die zwangssteuernden Befehle.

T 2s/43

"

— G2 Sdndandta L anmer

& L ograing 51525354

— 5182535 4

— 5152753754

1

—_

2

] [FH

i .

4

15

—-s52

—-353

— 54
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3 AUFGABEN UND LOSUNGEN

3.1 AUFGABE MIT ANALOGEN PARAMETERN

Aufgabe 3.1.1: Lassen Sie die Lampe P1 genau zehnmal flir eine Sekunde blinken, bevor die
Schaltung beendet wird. Nutzen Sie hierfiir das freie Signal Parameter1(Par1).
Durch den Taster S4 (S7) soll die Schaltung immer wieder gestartet werden
kénnen, wenn Sie durchgelaufen ist.

In der unten dargestellten Losung wird im Anfangsschritt das analoge Signal Parameter1 auf 0 gesetzt.
In dem Schritt 2 wird Parameterl um 1 hochgezahlt und die Lampe P1 eingeschaltet. Uber die
Transitionen Parameterl > 10 bzw. Parameterl <= 10 wird entschieden, ob alternativ zu Schritt 2
zuriickgegangen wird oder ob wieder der Anfangsschritt gesetzt wird.

Losung

Fy
1 Farameter! =10
T 54
Fy
E FParameter! = Parameter] +1
F 3
Fy —1s/%2 [P
3 — [Farameter! =10]
1 1503
F 3
4
1 [Parameteri ==10]
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3.2 AUFGABE LICHTERKETTE

Aufgabe 3.2.1: Erstellen Sie eine Lichterkette mit der die Lampen jeweils fiir eine Sekunde in
der Reihenfolge rot, gelb, griin, gelb an— und ausgeschaltet werden, wenn der
Schalter S1 gedriickt wurde.

Losung

Die Lésung mit einem GRAFCET-Plan kdénnte z.B. folgendermalien aussehen:

1
T 51
F 3
Z P
T 1802
- 1af4 3 P2
T 1503
4
4 P3
&
T 1504
5 P2

Wenn S1 gedriickt bleibt, beginnt der Ablauf wieder beim Anfangsschritt
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Aufgabe 3.2.2: Erweitern Sie die Lichterkette so, dass durch Driicken des Schalters S2 alle
Lampen ausgehen und die Schrittkette in den Anfangsschritt zurlickgeht. (Tipp:
Teil-GRAFCET und Zwangssteuerung nutzen)

Lésung

Definieren Sie lhre Lichterkette als Teil-GRAFCET. Setzen Sie den Teil-GRAFCET durch einen
Zwangssteuernden Befehl in den Anfangsschritt zuriick.

Die Lésung mit einem GRAFCET-Plan konnte z.B. folgendermalien aussehen:

1
*
4 51
o = r | 5 G1{INIT}
s sk T 182
3 P32 & !
— 15043
i 4 P2
— 1s/X4
5 P2
—G1: Lichterkette

Wenn S2 nicht gedriickt ist, geht der GRAFCET-Plan vom Anfangsschritt 6 sofort in den Schritt 7 und
gibt damit den Teil-GRAFCET G1 frei. Wird S2 gedrtickt, dann wird der Schritt 6 wieder gesetzt. Damit
zwingt der zwangssteuernde Befehl den Teil-GRAFCET G1 in seinen Anfangsschritt 1 und der Ablauf
der Lichterkette wird gestoppt.
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3.3 AUFGABE AMPELSTEUERUNG
Aufgabe 3.3.1: Erstellen Sie eine Ampelsteuerung.

Mit dem Schalter 51 soll die Ampelschaltung an- und ausgeschaltet werden. Bei
der Ampelsteuerung gehe als erstes das rote Licht fir 10s an (P1 auf 1 setzen).
Dann wird flir 3 Sekunden das gelbe Licht zugeschaltet (P2 auf 1). Das rote und
das gelbe Licht miissen danach gleichzeitig ausgeschaltet und das griine Licht
eingeschaltet werden (P1, P2 auf 0 und P3 auf 1 setzen). Das griine Licht soll 12
Sekunden eingeschaltet bleiben. Danach geht das griine Licht aus und das gelbe
Licht wird flir 4 Sekunden angeschaltet, bevor der Zyklus mit dem roten Licht
wieder beginnt.

Losung

Die L6sung mit einem GRAFCET-Plan konnte z.B. folgendermalien aussehen:

1 1052

—+ asia 3 P2

1 353

125044

Damit die rote Lampe und die gelbe Lampe gleichzeitig leuchten, wurde in diesem GRAFCET-Plan die
rote Lampe Uber eine speichernd wirkende Aktion bei Aktivierung auf 1 gesetzt (im Schritt 2 wird P1
auf 1 gesetzt). Im Schritt 4 wird die rote Lampe wieder Uber die speichernd wirkende Aktion bei
Aktivierung ausgeschaltet (P1 wird auf O gesetzt). Die gelbe Lampe P2 wird durch die kontinuierlich
wirkende Aktion im Schritt 3 und 5 auf 1 gesetzt und beim Verlassen des Schrittes 3 auf 0 gesetzt.
Insgesamt ergibt sich das gewlinschte Verhalten.
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Aufgabe 3.3.2: Die Ampelsteuerung von Aufgabe 2.3.1 soll erweitert werden:

Der Ampelzyklus darf nur gestartet werden, wenn der Schalter S1 betatigt
wurde. Wird der Stopp-Schalter S2 gedriickt, schaltet die Ampel sofort aus. Erst
wenn der Schalter S2 nicht mehr gedriickt ist und der Schalter S1 betatigt wurde
(Flanke auf 1), soll die Ampelschaltung wieder starten.

Losung

Die Lésung mit einem GRAFCET-Plan kdénnte z.B. folgendermalien aussehen:

|

|
ﬁ,
=

2 P1 =1 4 b GIIMIT

1082 o

1 4s/%5 P2 i 7

T 353

— 12544

— 31 Ampelstelerung

Durch die Zwangssteuerung im Schritt 6 wird der Teil-GRAFCET G1 Ampelsteuerung initialisiert, d.h.
zwangsweise im Anfangsschritt 1 gehalten. Ist S2 nicht gedriickt, hat also den Wert 0, geht die
Steuerung in den Schritt 7 und gibt den Teil-GRAFCET G1 frei. Die Ampel im Teil-GRAFCET fangt an zu
laufen, wenn der Schalter S1 angeschaltet wird. Da das Anschalten der roten Lampe P1 mit der
speichernd wirkenden Aktion bei Aktivierung erfolgt, muss die Lampe P1 im Initialisierungsschritt des
Teil-GRAFCETs G1 ausgeschaltet werden.
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Aufgabe 3.3.3 Blinken der griinen Lampe, wenn die Grin-Phase beendet ist:

In Osterreich fangt die griine Lampe an zu blinken, wenn die Griin-Phase vorbei
ist. Erweitern Sie die Schaltung der Aufgabe 3.3.2 so, dass die griine Lampe 10s
angeschaltet ist, dann noch fiir 5s blinkt bevor die gelbe Lampe angeht (Nutzen
Sie den einschliefSenden Schritt),

Losung

Die Losung eines GRAFCET-Plans mit einschlieSendem Schritt konnte folgendermalien aussehen:

—10
A
|1 P1=0 .=
-T- T51 1
A 0.5
A
g
2 Pl =1 « 7
F 3 .
1 0epe 053
— G2 Biinken qrtine Lampe
- 4545 3 Pz
— 35
A
A B
4 P3 P1=0 GHINTY
- 10504 I =T
* 10 7
= A -
— Asf10
3 Pz

—E1: Ampelsteusrung

In dieser Losung wird das blinkende griine Licht mit dem Teil-GRAFCET G2 realisiert, der Uiber einen
einschliefSenden Schritt aufgerufen wird. Der einschliefSende Schritt 10 startet den Teil-GRAFCET G2.
Wird der einschliefSende Schritt verlassen, so wird der Teil-GRAFCET beendet, d.h. alle Schritte des
Teil-GRAFCETs werden zuriickgesetzt.
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Aufgabe 3.3.4Verandern Sie die Ampelschaltung folgendermaRen:

Wenn der Schalter S2 nicht gedrickt ist, soll die gelbe Lampe blinken. Wird der

Schalter S2 betatigt, fangt die Ampelschaltung an zu laufen.

Losung

Die Losung eines GRAFCET-Plans mit einschliefendem Schritt konnte folgendermalien aussehen:

Der einschliefende Anfangsschritt 6 ruft den Teil-GRAFCET G3 auf. Wenn der einschliefSende
Anfangsschritt 6 gesetzt ist, wird der Teil-GRAFCET G3 gestartet und durch den zwangssteuernden
Befehl wird der Teil-GRAFCET G1 in seinem Anfangsschritt 1 festgehalten.

= 1
]
1 1 * E
3 P1 A T 0.4s0-8
— 105042 g P3
F 3 i
3 p3 =T 0.5s049
— 52 Bilnken qrine Lampe
1 3sl3 B
. s P3
= 11
T 10s0x4
T 0.5s0 .
10 &
F 3
12 P2
T asi10 *
T 0550
5 P2
T — 533 Bilnken gelbe Lampe
— 31 Ampeistauarung
G
& ) G1{IMIT}
52 182
& 7
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3.4 AUFGABEN MIT TASTER / SCHALTER

Aufgabe 3.4.1: Versuchen Sie die Lampe P1 mithilfe des Tasters S4 (S7) einzuschalten und
durch nochmaliges Driicken des Tasters die Lampe wieder auszuschalten.

Losung

Die Losung mit einem GRAFCET-Plan konnte z.B. folgendermalien aussehen:

1
— 54
4
2 =
Z P1=1
1 — 54
3
54
4
J F1:=0
15

Nach dem Initialisieren befindet sich der GRAFCET-Plan im Schritt 1 und wartet auf die Transition 54
bzw. §7. Wird S4 gedriickt, so wird Schritt 2 aktiv und Uber die gespeichert wirkende Aktion bej
Aktivierung schaltet die Lampe P1 ein. Wenn der Taster losgelassen wird, also Transition /S4 (nicht
54) erfillt ist, geht der GRAFCET in den Schritt 3. Die Lampe bleibt an, da sie im Schritt 2 gespeichert
gesetzt wurde.

Durch nochmaliges Driicken von S4 geht die Steuerung in den Schritt 4, indem mit der gespeichert
wirkenden Aktion bei Aktivierung das Signal P1 auf 0 gesetzt wird. Damit geht die Lampe P1 wieder
aus.
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Aufgabe 3.4.2:

Losung

Erstellen Sie einen GRAFCET-Plan, mit dem Sie (iber die Schalter bzw. den Taster
S1, 52, S3, 5S4 die Leuchtdioden P4, P5, P6, P7 an- und ausschalten konnen.

Der GRAFCET-Plan kénnte folgendermallen aussehen. Das An- und Ausschalten von P7 mithilfe des
Tasters 5S4 (S7) konnte auch, wie in Aufgabe 2.4.1 dargestellt, gelost werden. Damit der GRAFCET-Plan
nicht transient durchlauft (mehrere Schritte werden gleichzeitig nacheinander aktiv), wurden die

Zeitverzégerungen nach Schritt 1 und 2 eingebaut.

|51
3 P4 |
2 1

52
- | — 15470550541

F 3
b P5
2

& Z P7

E PR T T54%0.55MK2

Aufgabe 3.4.3:

Losung

Erweitern Sie die Steuerung so, dass P5 nur leuchtet, wenn zusatzlich P4 brennt,
P6 nur leuchtet, wenn zusatzlich P5 leuchtet und P7 nur leuchtet, wenn P6
leuchtet.

Eine Losung konnte folgendermaRen aussehen.

|51
3 |
g P4 1
GI*P4
| - 154%0 55041
4 P5 4 P&
2 P7
|s37Ps h
E PF T TE4*0.5202
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Aufgabe 3.4.4:

Losung

Lassen Sie die Leuchtdiode P4 blinken, wenn S1 eingeschaltet ist. P7 soll
blinken, wenn der Taster $4 (57) gedriickt wurde. Das Blinken soll stoppen,
wenn der Taster wieder betatigt wurde.

— 531 Biinkends Lampe P7

51
3
: P4
s — 05503
4
— 05504
— 2
1
=|[ &
. PY
A 1 gsams A — T54*0.5501
f 2
*
— 055056 — T84*0.48s02
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3.5 WECHSELSCHALTUNG

Aufgabe 3.5.1: Erstellen Sie eine Wechselschaltung fiir die Lampe P1:

Durch Dricken der Schalter S1 bzw. S2 soll die Lampe H1 an- bzw. ausgeschaltet
werden. Ist die Lampe aus und wird ein Schalter betatigt, soll die Lampe
angehen. Ist die Lampe an und ein Schalter wird betatigt, soll die Lampe

ausgehen.

Losung

Die L6sung mit einem GRAFCET-Plan konnte z.B. folgendermalien aussehen:

— (151+ 182+ 081 +L52P1

2
= F1

— TS+ T5E+.151+L 52"
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3.6 WENDESCHALTUNG

Aufgabe 3.6.1: Erstellen Sie eine Wendeschaltung mit den Leuchtdioden P4, P8:
P4 wird mit dem Schalter S1 eingeschaltet, P8 mit dem Schalter S3.
P4 und P8 werden mit dem Schalter S2 ausgeschaltet.

P4 und P8 kdnnen nur eingeschaltet werden, wenn alle Schalter ausgeschaltet
sind.

Losung

Mit dem unten dargestellten GRAFCET-Plan kdnnen Sie z.B. die Aufgabe |6sen.

L gq*g7g3

i — 51752°53

E P4 H P3

T 52 T 52
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3.7 ALARMQUITTIERUNG
Aufgabe 3.7.1: Realisieren Sie eine Schaltung zur Alarmquittierung mit folgendem Verhalten:

Die Storung (Alarm) werde ausgel6st durch den Schalter S1. Wenn eine Storung
auftritt soll die rote Lampe P1 in Dauerlicht leuchten.

Mit dem Taster S4 wird die Stérung quittiert.

Wenn die Stérung nicht mehr anliegt (51 = 0) bevor quittiert wurde, fangt P1 an
zu blinken.

Wenn die Storung noch anliegt (51 = 1) und es wird quittiert, fangt P1 an zu
blinken.

Losung

Mit dem unten dargestellten GRAFCET-Plan kénnen Sie z.B. die Aufgabe l6sen.

— 4
A = 2
— 05506 — 0.555%5
A B
B P

— 31 Bilnfendea Lampe

A 1
51754 —
A 2 P1
F 3
51754 51754
3 4
*
51 54
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4 SPEICHERN UND LADEN VON LOSUNGEN FUR GRAFCET-PLANE

Uber den GRAFCET-Editor kdnnen Sie eigene GRAFCET-Pldne speichern und auf gespeicherte
GRAFCET-Strukturen zugreifen und diese in Ihre GRAFCET-Seite laden.

r_l} GRAFCET Seite 2 )

I dHFESROATAN I EI O

&
&

b

I

—
|

—_—
M |
1 4
= 1= =11
r (T
A e
r
| % @ =
I —
O+ 0| O] +% — ‘*
e +0J +Q ol | 5% }1

ABBILDUNG 2 GRAFCET EDITOR ZUM ERSTELLEN VON GRFACET PLANEN

#1  Sie kdnnen im GRAFCET-Editor selbst erstellte oder veranderte GRAFCET-
Strukturen speichern. Hierfiir miissen Sie auf den Button Speichern als ... driicken
und den Ort und einen Namen fur die Struktur vorgeben.

Um gespeicherte GRAFCET-Plane zu laden, driicken Sie im GRAFCET-Editor auf
den Button Offnen: Flgt eine mit dem Fensterinhalt kompatible Datei ein.

[-r.:
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5 TASTATURBELEGUNG FUR GRAFCET - TERME

Folgende Tasten sind fir die GRAFCET-Terme belegt:

o + Oder-Verknilpfung
o * Und-Verknipfung
o | Nicht-Operation

o A Steigende Flanke
o \A Fallende Flanke

e [acomp b]Aussage, z.B. [c >= 5]
e 0 Falsch, False

o 1 Wahr, True

Aussagen mit analogen Signalen miissen explizit in eckige Klammern gesetzt werden.
Beispiel: [Fullstand > 70] * VentilA,

Der Term ist 1 (True), wenn das analoge Signal Fiillstand einen Wert groRer als 70 hat und das
bindre Signal VentilA den Wert 0 hat
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Wiinschen Sie Informationen tber weitere Praktika oder Giber das Prozessleit- und Simulationssystem
WinErs wenden Sie sich bitte an:

Ingenieurbiro Dr.-Ing. Schoop GmbH
Riechelmannweg 4

D-21109 Hamburg

Tel.: 040 / 754 922 30
www.schoop.de

E-Mail: info@schoop.de
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