WinErs-Didaktik: Steuerungstechnisches Praktikum

Bearbeiten Sie mit dem Steuerungstechnischen Praktikum anhand von simulierten industrietypischen
Prozessen steuerungstechnische Aufgabenstellungen sowie Aufgaben zur Schaltungssynthese und
zur Schaltungsanalyse. Eigene Lésungen werden grafisch mit Logikplanen entwickelt und an den

simulierten Anlagen getestet.
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Steuerungsbeispiel: Mischbehalter
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Sensorsignale und Schaltkontaktstellungen
zeigen |Ihnen jederzeit den aktuellen
Anlagenzustand und erleichtern somit die
Funktionskontrolle und die Fehlersuche.

Steuerungstechnik: Schaltungsanalyse
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Die Darstellungen
orientieren sich an den gultigen Normen

Begleitmaterialien mit Aufgabenbeispielen
und exemplarischen Lésungen unterstltzen
den Einsatz fir den handlungsorientierten
Unterricht.
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Das Arbeiten mit dem Steuerungstechnischen Praktikum

Steuerungsbeispiel: Filterspulung
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Lissung entsprechend Aufgabe 3d:
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Durch Anklicken der FUP-Schaltflache 6ffnet sich das Bearbeitungsfenster, in dem die Steuerungen
grafisch als Funktionsplan bzw. Logikplan eingegeben werden. Zahlreiche Logikelement stehen zur
Verfiigung und kdnnen auf der Arbeitsflache zur Schaltungsentwicklung genutzt werden, wie z.B.
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Hand/Automatik-Umschaltung ,
Simulation von Sensorfehlern, KV-
Tafeln und Funktionstabellen bieten
eine Vielfalt von Aufgabenstellungen
und -mdoglichkeiten.

Zeitdiagramme kdnnen fortlaufend
mitgeschrieben und zur spéateren
Fehleranalyse und Qualitédtsbeurteilung
herangezogen werden




