Mechatronik-GRAFCET Training

WinErs-Didaktik

1.1 Signalzuordnung Bedienpanel Prufung Frihjahr 2022 (SPS-Programmierung)

Bedeutung Schalter / Taster des Bedienpanels fur die Prifung Frihjahr 2022

Bez.

_S1

_S2/ P1
_S3

_P3

_S4
_S5/_P6
_S6/_P10
_S8/_P12
_S10/_P14
_S7/ P11
_S9/ P13
_S11/_P15
_S12/ P8
P4

P2

_P5

_P7

Beschr.

Not-Aus

Reset-NotAus
Steuerung Aus / Ein
Betriebsart Tipp / Auto
Betriebsart Tipp / Auto
Start Automatikbetrieb
Zylinder 1 einfahren
Zylinder 2 einfahren
Zylinder 3 einfahren
Zylinder 1 ausfahren
Zylinder 2 ausfahren
Zylinder 2 ausfahren
Lampentest
Betriebsdruck vorhanden
Grundstellung
Motorschitz ausgel6st
Magazin leer

Signale
s1

S2, P1
S3

P2

54

S5, _P6
_S6, P10
S8, P12
510, P14
_S7, P11
_S9, P13
511, P15
512, P8
_P4

_P2

_P5

_P7

Erlauterung

Schalter zum Driicken von Not-Aus

Taster und Lampe fiir den Reset von Not-Aus
Schalter zum Einschalten der Steuerung

Lampe zum Anzeigen der Betriebsart

Schalter zur Auswahl: Tipp- / Automatikbetrieb
Taster und Lampe zum Start des Automatikbetriebs

Taster und Lampe zum Einfahren des Zylinders1 (Tippbetr.

Taster und Lampe zum Einfahren des Zylinders2 (Tippbetr
Taster und Lampe zum Einfahren des Zylinders3 (Tippbetr

Taster und Lampe zum Ausfahren des Zylinders1 (Tippbett.
Taster und Lampe zum Ausfahren des Zylinders2 (Tippbettr.
Taster und Lampe zum Ausfahren des Zylinders2 (Tippbett.

Lampentest

Lampe zum Anzeigen: Betriebsdruck vorhanden
Lampe zum Anzeigen: Grundstellung angenommen
Lampe zum Anzeigen: Motoschiitz ausgelost
Lampe zum Anzeigen: Magazin leer
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1.2 Sensorsignale simulierte Anlage, Eingédnge

Da die Sensorsignale der simulierten Anlagen nicht als Eingangssignale an der SPS
anliegen, werden sie von der simulierten Anlage auf dem PC in Datenbausteine (bzw.
Merker) der SPSn geschrieben und kdnnen damit vom SPS-Programm genutzt werden.

Adr.

PC

030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056

Name
_F5
_S3
_S4
S5
_S6
_S7
S8
_S9
_S10

s11
_S12

_BP1
_B1

B2

B3

_B11
_B12
_B21
_B22
_B31
_B32

_F7

S1
S2

Beschreibung

Meldung Not-Aus OK
Steuerung EIN/AUS

Betr. Einricht-/Automatikbetr.
Start Automatikbetrieb
Zylinder -M10 einfahren
Zylinder -M10 ausfahren
Zylinder —-M20 einfahren
Zylinder —-M20 ausfahren
Zylinder —-M30 einfahren
Zylinder —M30 ausfahren
Lampentest

Betriebsdruck vorhanden
Werkstiickerkennung induktiv
Werkstlickerkennung kapazitiv
Magazin leer

Zylinder —-M10 eingefahren
Zylinder -M10 ausgefahren
Zylinder —-M20 eingefahren
Zylinder -M20 ausgefahren
Zylinder —-M30 eingefahren
Zylinder —-M30 ausgefahren

Motorschitz ausgel6st

Not-Aus
Manueller Start, Not-Aus-Reset

$7-1200

DB51.DBX0.0
DB51.DBX0.1
DB51.DBX0.2
DB51.DBX0.3
DB51.DBX0.4
DB51.DBX0.5
DB51.DBX0.6
DB51.DBX0.7
DB51.DBX1.0
DB51.DBX1.1
DB51.DBX1.2
DB51.DBX1.3
DB51.DBX1.4
DB51.DBX1.5
DB51.DBX1.6
DB51.DBX1.7
DB51.DBX2.0
DB51.DBX2.1
DB51.DBX2.2
DB51.DBX2.3
DB51.DBX2.4
DB51.DBX2.5
DB51.DBX2.6
DB51.DBX2.7
DB51.DBX3.0
DB51.DBX3.1
DB51.DBX3.2

$7-300_TCPIP
DB51.DBX0.0
DB51.DBX0.1
DB51.DBX0.2
DB51.DBX0.3
DB51.DBX0.4
DB51.DBX0.5
DB51.DBX0.6
DB51.DBX0.7
DB51.DBX1.0
DB51.DBX1.1
DB51.DBX1.2
DB51.DBX1.3
DB51.DBX1.4
DB51.DBX1.5
DB51.DBX1.6
DB51.DBX1.7
DB51.DBX2.0
DB51.DBX2.1
DB51.DBX2.2
DB51.DBX2.3
DB51.DBX2.4
DB51.DBX2.5
DB51.DBX2.6
DB51.DBX2.7
DB51.DBX3.0
DB51.DBX3.1
DB51.DBX3.2

$7-300_USB

DB51.DBX0.0
DB51.DBX0.1
DB51.DBX0.2
DB51.DBX0.3
DB51.DBX0.4
DB51.DBX0.5
DB51.DBX0.6
DB51.DBX0.7
DB51.DBX1.0
DB51.DBX1.1
DB51.DBX1.2
DB51.DBX1.3
DB51.DBX1.4
DB51.DBX1.5
DB51.DBX1.6
DB51.DBX1.7
DB51.DBX2.0
DB51.DBX2.1
DB51.DBX2.2
DB51.DBX2.3
DB51.DBX2.4
DB51.DBX2.5
DB51.DBX2.6
DB51.DBX2.7
DB51.DBX3.0
DB51.DBX3.1
DB51.DBX3.2
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Adr.

PC Name
030 _F5

031 _S3

032 sS4

033 S5

034 _S6

035 _§7

036 _S8

037 _S9

038 _Si0
039 _Ss11
040 _S12
041 _BP1
042 Bl
043 B2
044 B3
045 Bl11
046 _B12
047 _B21
048 B22
049 B31
050 B32
051

052

053 _F7

054

055 _s1
056 _S2

Beschreibung
Meldung Not-Aus OK
Steuerung EIN/AUS

Betr. Einricht-/Automatikbetr.

Start Automatikbetrieb
Zylinder -M10 einfahren
Zylinder -M10 ausfahren
Zylinder -M20 einfahren
Zylinder -M20 ausfahren
Zylinder -M30 einfahren
Zylinder -M30 ausfahren
Lampentest
Betriebsdruck vorhanden

Werkstlickerkennung induktiv
Werkstiickerkennung kapazitiv

Magazin leer

Zylinder —-M10 eingefahren
Zylinder —-M10 ausgefahren
Zylinder —-M20 eingefahren
Zylinder -M20 ausgefahren
Zylinder -M30 eingefahren
Zylinder —-M30 ausgefahren

Motorschiitz ausgelost

Not-Aus

Manueller Start, Not-Aus-Reset

§7-1500

DB51.DBX0.0
DB51.DBX0.1
DB51.DBX0.2
DB51.DBX0.3
DB51.DBX0.4
DB51.DBX0.5
DB51.DBX0.6
DB51.DBX0.7
DB51.DBX1.0
DB51.DBX1.1
DB51.DBX1.2
DB51.DBX1.3
DB51.DBX1.4
DB51.DBX1.5
DB51.DBX1.6
DB51.DBX1.7
DB51.DBX2.0
DB51.DBX2.1
DB51.DBX2.2
DB51.DBX2.3
DB51.DBX2.4
DB51.DBX2.5
DB51.DBX2.6
DB51.DBX2.7
DB51.DBX3.0
DB51.DBX3.1
DB51.DBX3.2

LOGO 8
MO0.0

MO0.1
MO0.2

MO0.3
MO0.4
MO0.5
MO0.6
MO0.7
M1.0
M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5
M1.6
M1.7
M2.0
M2.1
M2.2
M2.3
M2.4
M2.5
M2.6
M2.7
M3.0
M3.1
M3.2

TCP-Modbus
Host BK9xx0

SLAVE1.AM1 (Bit1)
SLAVE1.AM1 (Bit2)
SLAVE1.AM1 (Bit3)
SLAVE1.AM1 (Bit4)
SLAVE1.AM1 (Bit5)
SLAVE1. AM1 (Bit6)
SLAVE1. AM1 (Bit7)
SLAVE1. AM1 (Bit8)
SLAVE1. AM1 (Bit9)
SLAVE1.AM1 (Bit10)
SLAVE1.AM1 (Bit11)
SLAVE1.AM1 (Bit12)
SLAVE1.AM1 (Bii13)
SLAVE1.AM1 (Bit14)
SLAVE1.AM1 (Bit15)
SLAVE1.AM1 (Bit16)
SLAVE1.AM1 (Bit1)
SLAVE1.AM2 (Bit2)
SLAVE1.AM2 (Bit3)
SLAVE1.AM2 (Bit4)
SLAVE1.AM2 (Bit5)
SLAVE1.AM2 (Bit6)
SLAVE1.AM2 (Bit7)
SLAVE1.AM2 (Bit8)
SLAVE1.AM2 (Bit9)
SLAVE1.AM2 (Bit10)
SLAVE1.AM2 (Bit11)
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1.3 Binare Ausgange SPS

Die Stellsignale der SPS (Ausgangssignale SPS) kénnen auf die Ausgénge geschrieben
werden. Sie werden von der simulierten Anlage auf dem PC gelesen.

Adr.

00
01
02
03
04
05
06
o7
08
09
010
0o11
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

Name

M11

_M12

M21

_M22
_M31
_M32

P32
P33

_P2
_P3
_P4
_P5
_P6
_P7
_P8
_P10
_P11
_P12
_P13
_P14
_P15

P31
M9

Beschreibung

Zylinder -M10 einfahren
Zylinder -M10ausfahren
Zylinder -M20 einfahren
Zylinder —-M20 ausfahren
Zylinder -M30 einfahren
Zylinder —M30 ausfahren

Automatikbetr. (Sdulenleuchte)
Einrichtbetr. (Signalleuchte)

Grundstellung
Betr.Einricht-/Automatikbetrieb
Betriebsdruck vorhanden
Motorschiitz ausgelost
Zyklus EIN

Magazin leer

Lampentest

Zylinder -M10 eingefahren
Zylinder —-M10 ausgefahren
Zylinder -M20 eingefahren
Zylinder —-M20 ausgefahren
Zylinder -M30 eingefahren
Zylinder —-M30 ausgefahren

Meld. Not-Aus (Signalsaulenl.)
Hauptventil

s7-
1200
AO.0
AO.1
AO.2
AO.3
AO.4
AO.5

Al.0
Al1l

Al3
Al.4
AlS5
Al.6
Al.7
A2.0
A2.1
A2.2
A23
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A3.0
A3.1
A3.2

s7-
300_TCPIP
A124.0
A124.1
A124.2
A124.3
A124.4
A124.5

A125.0
A125.1

A125.3
Al125.4
A125.5
Al125.6
A125.7
A126.0
A126.1
Al126.2
A126.3
Al126.4
A126.5
A126.6
A126.7
A127.0
A127.1
Al127.2

s7-
300_USB
A124.0
A124.1
A124.2
A124.3
A124.4
A124.5

Al125.0
A125.1

A125.3
Al125.4
A125.5
Al125.6
A125.7
A126.0
A126.1
A126.2
A126.3
Al126.4
A126.5
A126.6
A126.7
A127.0
A127.1
Al127.1

s7-
1500
AO0.0
AO.1
AO.2
A0.3
A0.4
AO.5

Al.0
Al.0

Al.3
Al4
Al1.5
Al.6
Al.7
A2.0
A2.1
A2.2
A23
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A3.0
A3.1
A3.2

LOGO

A0.0
AO0.1
A0.2
A0.3
A0.4
A0.5

Al.0
Al.0

Al3
Al4
Al5
Al.6
Al.7
A2.0
A2.1
A2.2
A23
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A3.0
A3.1
A3.2




