Mechatronik-GRAFCET Training

WinErs-Didaktik

1.1 Signalzuordnung Bedienpanel Prifung Frihjahr 2021

Bedeutung Schalter / Taster des Bedienpanels fur die Prifung Fruhjahr 2021

Bez.

_S1

_S2/ P1
_S3

_P3

_S4
_S5/_P6
_S6/_P10
_S7/ P11
_P4

P2

_P5

_P7

Beschr.

Not-Aus

Reset-NotAus
Steuerung Aus / Ein
Betriebsart Tipp / Auto
Betriebsart Tipp / Auto
Start Automatikbetrieb
Zylinder 1 einfahren
Zylinder 1 ausfahren
Betriebsdruck vorhanden
Grundstellung
Stiickzahl erreicht
Magazin leer.

Signale
s

S2, P1
S3

P2

54

S5, _P6
_S6, P10
_S7, P11
_P4

_P2

_P5

_P7

Erlauterung

Schalter zum Driicken von Not-Aus

Taster und Lampe fiir den Reset von Not-Aus

Schalter zum Einschalten der Steuerung

Lampe zum Anzeigen der Betriebsart

Schalter zur Auswahl: Tipp- / Automatikbetrieb
Taster/Lampe zum Start des Automatikbetriebs
Taster/Lampe zum Einfahren des Zylinders1 (Tippbetr.)
Taster/Lampe zum Ausfahren des Zylinders1 (Tippbetr.)
Lampe zum Anzeigen: Betriebsdruck vorhanden

Lampe zum Anzeigen: Grundstellung angenommen
Lampe zum Anzeigen: Stiickzahl Werkstlicke erreicht
Lampe zum Anzeigen: Magazin leer
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1.2 Binare Eingange Prifung Frihjahr 2021

Adr. Name
o] _F5
11 _S3
12 _S4
13 _S5
14 _S6
I5 _S7
16

17

I8

19

110

111 _BP1
112 _B1
113 B2
114 B3
115 Bl1
116 _B12
117

118

119

120

121

122

123 _F7
124

25 _S1

126 _S2

Beschreibung

Meldung Not-Aus OK
Steuerung EIN/AUS
Betriebsart Tipp- / Automatikb.
Start Automatikbetrieb
Zylinder -M10 einfahren
Zylinder-M10 ausfahren

Betriebsdruck vorhanden
Materialerkennung induktiv
Materialerkennung kapazitiv
Materialerkennung Lichtschranke
Zylinder —-M10 eingefahren
Zylinder —-M10 ausgefahren

Motorschiitz in Ordnung

Not-Aus
Manueller Start, Not-Aus-Reset

S7-
1200
E0.0
EO.1
EO.2
EO.3
E0.4
EO.5

E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
E1.7
E2.0

E2.7

E3.1
E3.2

S7-
300_TCPIP
E124.0
£124.1
£124.2
£124.3
E124.4
E124.5

E125.3
E125.4
E125.5
E125.6
E125.7
E126.0

E126.7

E127.1
E127.2

S7-
300_USB
E124.0
E124.1
E124.2
E124.3
E124.4
E124.5

E125.3
E125.4
E125.5
E125.6
E125.7
E126.0

E126.7

E127.1
E127.2

S7-
1500
E0.0
EO.1
E0.2
EO.3
E0.4
EO.5

E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
E1.7
E2.0

E2.0

E3.1
E3.2

LOGO
8

E0.O
EO.1
E0.2
EO.3
EO.4
EO.5

1.3
E1.4
E1,5
E1.6
E1.7
E2.0

E2.0

E3.1
E3.2
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1.3

Adr.

00
o1
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

14

Adr.

All
Al2

Bindre Ausgange Priufung Frihjahr 2021

Name
_M11
M12

P32
P33

_P2
_P3
_P4
_P5

_P7
P8

_P10
P11

P31
M9

S7-
Beschreibung 1200
Zylinder -M10 einfahren A0.0
Zylinder -M10ausfahren A0.1

Materialart Metall vorhanden Al1.0
Materialart Kunstst. vorhanden A1.1

Grundstellung Al.3
Betriebsart Tipp- / Automatikb. A1.4
Betriebsdruck vorhanden Al.5
Stlickzahl gesamt erreicht Al.6
Magazin leer A2.0
Motorschiitz ausgelost A2.1
Zylinder —-M10 eingefahren A2.2
Zylinder -M10 ausgefahren A2.3

Meld. Not-Aus (Signalsdulenl.)  A3.1
Hauptventil _Q9 A3.2

S7-
300_TCPIP
A124.0
A124.1

A125.0
Al125.1

A125.3
A125.4
A125.5
A125.6

A126.0
Al26.1
Al126.2
A126.3

Al127.1
A127.2

Analoge Eingange Priufung Frihjahr 2021

Name
C1
C2

S7-
Beschreibung 1200
Zahler 1 MWO
Zahler 2 MW2

S7-
300_TCPIP
MwWO
MW2

S7-
300_USB
Al124.0
Al24.1

A125.0
Al125.1

A125.3
A125.4
A125.5
A125.6

A126.0
Al26.1
Al126.2
A126.3

Al127.1
A127.1

s7-
300_USB
MWO
MW2

S7-

1500
A0.0
AO0.1

Al.0
Al.0

Al3
Al4
Al5
Al.6

A2.0
A2.1
A2.2
A2.3

A3.1
A3.2

S7-

1500
MWO
MW2

LOGO

A0.0
AO0.1

Al.0
Al.0

Al3
Al4
AlS5
Al.6

A2.0
A2.1
A2.2
A2.3

A3.1
A3.2

LOGO 8
EWO0.L1000
EW2.L1000




