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EINFUHRUNG

In diesem Lehrgang zur bindren Steuerungstechnik werden typische steuerungstechnische
Aufgabenstellungen im Zusammenwirken mit Anlagen im (simulierten) Betrieb erprobt und
optimiert. Neben diesem Schwerpunkt sind in den Abschnitten ,Schaltungssynthese” und
»Schaltungsanalyse” auch anlagenunabhangige Aufgabenstellungen vorgesehen.
Die aktuellen Signalzustande in der als Funktionsplan (FUP) gezeichneten Steuerung werden durch
Farbumschlag dargestellt. Auch die Schaltkontakte der Sensoren und Aktoren an den Ein- und
Ausgdngen der Steuerschaltung zeigen den aktuellen Zustand an.

Die elektrische Beschaltung und die Darstellung der Steuerungseinrichtung orientiert sich an einer
SPS (mit Ein- und Ausgangs-LED’s).

Schaltungssynthese

Steuerungen kdnnen unabhangig von einer Anlage entwickelt und erprobt werden. Handbediente
Schalter (SchlieRer-Kontakte) stehen als Eingangssignale an die Steuerung zur Verfligung. Zu
entwickelnde Steuerungen lesen die Eingangssignale ein und geben berechnete Ausgangssignale als
Aktoren (Schiitze und Leuchtmelder) aus.

Dieser Abschnitt wurde in den Lehrgang aufgenommen, um auch ohne Bezug zu einer speziellen
Anlage digitale Grundschaltungen, sowie Schaltungsvereinfachungen erproben zu kdénnen.
Zahlerschaltungen und Schieberegister konnen hier z. B. mit JK-Flip-Flops aufgebaut werden.
Funktionstabellen, Liniendiagramme und KV-Tafeln stehen als Hilfsmittel flir Schaltungssynthese
und —analyse zur Verfligung.

Schaltungsanalyse

Vorgegebene Verknipfungsschaltungen werden in diesem Abschnitt analysiert. Neben
Funktionstabelle und —gleichung soll je nach Aufgabenstellung der Funktionsplan der Steuerung
ermittelt werden.

Simulierte Anlagen

Die in diesem Abschnitt zu entwickelnden Steuerungen (Funktionspldane bzw. Logikpldne) reagieren
direkt auf die Sensorsignale aus der jeweiligen Anlage und wirken auf die angeschlossenen Aktoren
und Leuchtmelder. Soll die Funktion einer Anlage zunachst ohne Steuerung erprobt werden, ist die
Umschaltung auf Handbetrieb moglich.

Der didaktische Aufbau dieses Abschnitts orientiert sich an einer schrittweisen Einfiihrung
steuerungstechnischer Inhalte.
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So werden z.B. RS-Speicher (und auch Taster) in dem Anlagenbeispiel ,Vorratsbehalter” erstmalig

eingesetzt, aber auch in den nachfolgenden Aufgaben benutzt.

Nr. Anlage Inhaltlicher Schwerpunkt
(Was ist neu?)
3.3.1 Leistungsiiberwachung Gatterschaltungen Offner, SchlieRer
3.3.2 Vorratsbehilter X RS-Speicher X Schalter,
Taster

333 Abwassertank X X Timer X X

3.34 Torsteuerung X X X X X

3.3.5 Filterspllung X X X Schritt- X X

ketten
3.3.6 Forderband X X X X X X
3.3.7 Mischbehalter X X X X X X




