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STEUERUNGEN MIT 4 EINGANGEN

Auf diesen Seiten kdnnen beliebige Schaltungen aufgebaut, betrachtet und erprobt werden. Zum

Erstellen der Schaltungen driicken Sie auf die Schaltflache ,,FUP bearbeiten”.

Das Zusammenwirken mit simulierten Anlagen ist nicht vorgesehen.

Die  Eingangssignale  werden  lber  konfigurierbare
Bedienelemente (Offner - SchlieRer, Taster — Rastschalter) an
die simulierte SPS gegeben. Die Arbeitsweise verschiedener
Verknlipfungsglieder oder Speicher kann somit an den
Ausgdngen der SPS Uber Liniendiagrammen,
Funktionstabellen oder KV-Tafeln beobachtet werden.
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AS Die rechte Spalte der Funktionstabelle zeigt und speichert die
e Ausgangssignale  far  die bereits eingeschalteten
Eingangskombinationen. Der aktuelle Zustand wird rot
AT dargestellt.

Die Auswahl des Ausgangs erfolgt in der Funktionstabelle tiber die Schaltfliche mit dem Pfeil (oben

rechts). Bei Veranderungen der Eingangssignale Uber die Schaltflichen S1 bis S2 wird gleichzeitig

mit der Funktionstabelle auch die KV-Tafel (fiir den ausgewahlten Ausgang) ausgefiillt.




