Erste Schritte

2 Installation, Anschluss einer S7 und ,, WRPServ*

2.1 Installation

Der Anschluss de S7 kann iiber MPI-Buskabel, Netlink-Adapter oder die Ethernet-CP einer
S7 erfolgen.

Die Installation wird iiber das Programm ,,Setup* auf der CD gestartet.

Nach der Installation haben Sie die Moglichkeit direkt die Laborversion mit dem
Beispielprojekt zu starten oder Sie starten nur die WinErs-Laborversion. In diesem Fall wird
das zuletzt bearbeitete Projekt gedffnet.

2.2 WinErs-Server ,,WRPServ*

Nach dem Start von WinErs erscheint die Bedienoberfliche mit dem zuletzt bearbeiteten
Projekt bzw. mit dem Beispielprojekt. Gleichzeitig mit WinErs wird das Programm
,»WRPServ* gestartet. Das Programm ,,WRPServ* ist der Server von WinErs. Er lduft im
Hintergrund und bildet die Schnittstelle von WinErs zur Elektronikbox.

4 WRPSery - Labor o ] 54
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Taktzeit: ’W
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Messwerterfassung: lﬁus

Installationspfad: |EI:'\W'inE rz8WinE rs-Laborversion

Ausfiihungsmodus: I Marmal j

Der WinErs-Server ,,WRPServ* fiithrt u. a. folgende Aufgaben durch:
¢ FEinlesen der Signale aus der S7

® Durchfiihren der Steuerungen, Regelungen und Simulationen, die mit Hilfe der
Blockstrukturseiten bzw. des Anweisungs-Scriptes erstellt wurden. Nachdem
Blockstrukturseiten erstellt wurden, werden sie iiber ,,Blockstrukturen aktivieren‘ an den
WRPServ iibertragen und von ihm ausgefiihrt.

e Ausgeben der durch die Blockstrukturen und durch das Anweisungs-Skript berechneten
Ausgangssignale an die Elektronikbox.

e Falls die Messwerterfassung eingeschaltet ist, speichert der WRPServ alle in der
Messwerterfassung eingestellten Signalwerte.

Der WRPServ fiihrt die oben angegebenen Aufgaben zyklisch in der im Projekt eingestellten
Zykluszeit durch, falls die ,,Steuerung und Regelung* in WinErs gestartet wurde (im Menii:
Steuerung — Steuerung u. Regelung starten). Die schnellste einstellbare Zykluszeit in der
Laborversion betrigt 100ms (Schnellste Zykluszeit vom Prozessleitsystem WinErs ist 1ms).
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Da der WRPServ die Schnittstelle zur S7 bildet, ist es auch moglich, muss hier auch die
Verbindungsart eingestellt werden. Dafiir wihlen Sie im Menii vom WRPServ: Einstellungen
— Prozesstreiber einrichten.

Treiberinstallation fiir WRPSery -3 =l
Kandle - Analoge Eingdnge 0K I
(% Analoge Ausginge
Eindre Eingange Abbrechen |
+ g Bindre Ausgange
g Alarmalzgdnge
Zuardrien Freigeten I
Inztallierte: ’% Hirzufiigen.. |
Treber: —
Entternen |
Einrichten... |
I | Deaktiviert
Hilfe |

In dem oben dargestellten Dialog markieren Sie ,,S7.drv* und driicken auf ,,Einrichten*. Nach
einer Zwischenfrage erscheint der unten dargestellte Dialog. Als Standardverbindung ist hier
die Verbindungsart MPI-Adapter an COM2 ausgewihlt. Wenn Sie die Einstellung dndern
mochten und klicken Sie auf ,,Allgemeine Eigenschaften®. Beachten Sie hierzu auch die
Hinweise in der Hilfe.

57 Treibereinstellungen x|

- S7-Treiber, Version 1.2.4, 22.12.2005
Copyright & 2005, Ingenieurburo Dr.-lng. Schoop GmbH

Prozesstreiber fir SIMATIC® 57-300 / 57-400 Anbindung Liber seriellen MPI-Bus oder
TCPIP-Netzwerk.

Erfordert externen MPI-Bus Adpater. Ethernet-CP oder MetLink. Die Yenwendung von
Siemnens PCMPI-Bus-Karten [CPE511, CPEE11] ist nicht maglich.

S57-5PSen [AGz):

| SP5-Mame | Stationzadresse | Port / IP-Adiesze | Optionen |
[l sPsi 2. Rack 0, Slot 2 COM2:115200 0-
Hew.. | Lazchen | Snderm... SPSnfa... | K.analzuordnungen. .. |

Ok I Abbrechen | Allgemeine Einstellungen. .. I Hilfe: |

Ein Unterfenster 6ffnet sich und Sie konnen die Verbindungsart und die -parameter
konfigurieren.Wenn Sie die Verbindungsdaten eingestellt haben verlassen Sie den Dialog und
klicken Sie auf ,,SPS-Info‘ um die Verbindung zu testen.

Unter ,,Kanalzuordnung konnen Sie die Signaladressen der Signale in der S7 konfigurieren.
Fiir weitere Informationen bzgl. moglicher Adressen und Zahlenformate beachten Sie bitte die
Online-Hilfe.
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